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1.1. Description du service confié à MIDALI 

 
- Service délégué : 
  
La DSP avec la collectivité a pris fin le 31/12/2018. La communauté de 
commune du Grésivaudan a pris la compétence eau, un contrat d’affermage a 
été mis en place le 1er janvier 2019 pour la commune de Goncelin. 
 
- Origine de la délégation : 
 
Contrat d’affermage du : 01/01/2019 
 
Organigramme de la société MIDALI en annexe. 
 
- Les clients desservis : 
 
Les communes desservies : Goncelin 
 
Le nombre de clients alimentés : 1035 
 
Le nombre d’habitants concernés : 2512 
 
 Constitution et gestion du service : 
 

Installations Fonctions 

Station de pompage de l’Illon 
(chlore gazeux) 

Réservoir le Bourg 750 m3 

Alimentation en eau potable de 
Goncelin (canalisation de distribution et 

adduction) 
 

Captage de Freydure Abandonné 
 

Captage de Sollières (lampe UV) 
Réservoir de Sollières (1 m3) 

Réservoir de Champet (300 m3) 
 

Alimentation en eau potable du 
hameau de Sollières et du réservoir de 

Champet (Distribution hameau de 
Pelanne, des Côtes et Fond couvert) 
puis maillage au réservoir du Bourg. 

 

Captage de Ruche  
Réservoir de Ruche (7 m3) 

 
 

Alimentation en eau potable du 
hameau de Ruche 

 

 
 
 
 
 

1.2.  Schéma hydraulique des installations 
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1.3. Consommation d’électricité et des réactifs pour 
les installations 

 
 
1.3.1 Consommation d’électricité 
 

Consommation électrique en KW/h 

  
Station de pompage 

L'ILLON 
Réservoir du 

BOURG 
Réservoir du 
CHAMPET 

Captage / 
Réservoir 

SOLLIERE 

2012 122783 832 0 714 

2013 93521 737 0 708 

2014 106536 662 0 217 

2015 34835 733 302 176 

2016 29585 1066 1300 167 

2017 47868 496 3560 1486 

2018 53191 372 2670 1114 

2019 62248 412 5029 1098 

2020 63121 566 5115 1121 

2021 78383 1080 5379 1099 
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1.3.2 Suivis des réactifs de traitement 

 

  

Station 
de 

pompage 
L'ILLON 

Réservoir 
du BOUG 

Réservoir 
du 

CHAMPET 

Captage / 
Réservoir 

SOLLIERE 

Captage 
FREYDURE 

Captage / 
Réservoir 
RUCHE 

total total 

Type 
de 

réactif 

Chlore 
gazeux 
(en Kg) 

Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Chlore 
gazeux (en 

kg) / 
Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Hypochlorite 
de sodium 
(en litres) 

Chlore 
gazeux 
(en Kg) 

2012 80     30 55 42 97 110 

2013 50     20 80 10 90 70 

2014 80     30 55 42 97 110 

2015 50   60 15 100 10 185 50 

2016 60   70 10 110 10 200 60 

2017 80 200   5   5 210 80 

2018 60 180       5 185 60 

2019 60 220 
   

5 225 60 

2020 60 200    5 205 60 

2021 80 260    5 265 80 
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2. LES  RESULTATS 
 

2.1. Les installations de production 

 
 

- Station de pompage de l’Illon 

 Désinfection par injection de chlore gazeux. 
 

- Sources de Sollières 

 Désinfection par ultra-violet 
 

- Sources de Ruche  
Désinfection par injection d’hypochlorite de sodium. 

 

Historique des ressources en m³ annuel 

  
 Station de 

Pompage de 

L'Illon 

Captage de 

Sollière 

Captage de 

Freydure 

Captage de 

Ruche  
Total 

2011 135400 40400* 38100 1500 215400 

2012 103540 40208* 34865 604 179217 

2013 101600 41987* 42865 580 187032 

2014 101617 54083 13241 480 169421 

2015 66562 55972 16266 488 139288 

2016 47885 53768 44089 690 146432 

2017 87977 33817 19819 700 142313 

2018 106315 49244 0 600 156159 

2019 121209 47302 0 650 169161 

2020 114061 46768 0 600 161529 

2021 137451 49360 0 600 187411 

Evolution par 
rapport à n-1 (m³) 

23390 2592 0 50 26032 

Evolution par 
rapport à n-1 

(taux) 
20.5% 5.5% 0% 7.7% 15.4% 

 
 
*La liaison entre le réseau du Champet et le réservoir du bourg n’était pas 
encore réalisée. Une grande partie des eaux captée à Sollière était dirigées 
vers le trop-plein du réservoir du Champet. 
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2.2.  Le réseau de distribution 

 
2.2.1.  Suivis de la distribution 
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La distribution depuis le réservoir du Bourg prend en compte le débit sortant 
de celui-ci mais, aussi la quantité d’eau distribuée pendant le pompage de la 
station de l’Illon (adduction/distribution). 
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2.2.2.  Rendement du réseau 

 

Rendement du réseau de distribution 2020 

Production 
V1 (VP0.59) 

 

 
 

Volume mis 
en 

distribution 
V4 

 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé                    
V6 (V7+V8+V9) 

 

 
 

Consommations 
comptabilisées            
V7 (VP.063 + 

VP.201) 
 

  

187411 
 

187411 
 

141848 
 

115310 
 

  

  
       

  

  
   

Pertes                          
V5 (V4-V6)  

Consommations 
sans comptage                         

V8 (VP221) 
 

  

  
   

35873 
 

1180 
 

  

  
       

  

  
     

Volume de service        
V9 (VP220)  

  

  
     

25358 
 

  

  
       

  
  

       
  

  
   Linéaire de réseau en km (VP 077) 31.611 

Rendement 75.7% 
 

Indice linéaire de 
consommation 

12.29      
  

 
Volume consommé sans comptage (VP221) 

Valeur 65 + 0.2 * ILC 67.46  
Essai PI/BI (10 m³/an/unité pour 61 unités) 610 

 
Manœuvre incendie 100 

Indice linéaire de pertes 
en réseau (m³/km/jour) 

3.95 
 

Remplissage camion de curage (3 par semaine*3 m³*52) 470 

 Vogue 100 

 
      TOTAL 1280 

Taux renouvellement de 
conduites  

0.00%      
  

 
Volume de service (VP220) 

  
   

Nettoyage des réservoirs (0.5*capacité réservoirs (1058 
m³) 

530 

  
   

Désinfection après travaux  50 

  
   

Purges et lavages des conduites (mise hors gel antenne) 4428 

    Analyseur de chlore en ligne (40L/H)   350 

    Surverse réservoir du champet  20000 

  
   

      TOTAL 5358 

  
       

  

  
   

Linéaire de réseau repris  0.000 
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Le fermier poursuivra ses efforts pour continuer à faire baisser les volumes 
perdus. Cette année, suite au nombre important de fuites détectées et 
réparées, le rendement est stable. 
Le détail des fuites détectées et réparées figure dans le détail ci-dessous 

 
 
 
Fuites sur canalisation : 
 

 Janvier 2021 : Fuite sur le réseau principal (fonte 100) au niveau de la 
rue de la gare. 

 Novembre 2021 : Fuite sur fonte 150 sur RD 523 en face de la scierie 
 

 
Fuites sur installation particulier avant compteur : 
 
 Cette année, 14 fuites au niveau des regards compteurs avec des volumes 
importants estimés à 8000m3 ont été découvertes et réparées suite à la relève de 
compteurs ou aux appels d’abonnés. 
La fuite provient pour la plupart des cas des compteurs ou robinets avant 
compteurs, ils ont donc été remplacés. 
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Rendement

 
 
 
 
2.2.3.  Performances du réseau 

 

Rendement du réseau (%) 75.7 

Nombre de fuites sur canalisation 2 

Nombre de fuites sur branchements 0 

Nombre de fuites sur compteur 12 

Nombre de fuites réparées 14 
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2.2.4.  Linéaire de canalisations et équipements 

 
 
 
 
 
 
 

 
      Branchements 
 

Nombre de branchements 1035 

dont branchements plomb 0 

Nombre de branchements plomb 
supprimés 

0 

 
 
 
Equipements 

Nombre d’appareils publics 62 

dont poteaux d’incendie 59 

dont bouches de lavage 0 

dont bornes fontaine 3 

dont bornes de puisage  

Nombre d’accessoires hydrauliques 9 

 
Compteurs 

Nombre de compteurs 1035 

Nombre de compteurs remplacés 80 

Nombre de compteurs remplacés (%) 7.7 % 

Age moyen et maximum du parc compteur 2002/2021 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Longueur totale du réseau (Km) 31.636 

Longueur d’adduction (m linéaire) 2530 

Longueur de distribution (m linéaire) 29 021 

dont canalisations 21 608 

dont branchements 7498 
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2.3. Volumes d’eau potable et nombre de clients 
 
 
2.3.1. Nombre de clients et d’habitants 

 
 
 

Clients municipaux 23 

Clients particuliers 1012 

dont domestiques 1000 

dont industriels 1 

dont collectifs  

dont irrigations et agricoles  

Dont fournitures temporaires  

Clients autres collectivités  

Nombre total de clients 1035 

Volume vendu (m3) 115310 

Habitants desservis 2512 
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2.3.2. Volumes consommés (m3) 
 

 

Volume consommation Clientèle municipaux 3750 

Volume consommation Clientèle particuliers 111560  

dont domestiques (1) 108573 

dont industriels 2987 

dont collectifs  

dont irrigations et agricoles  

dont fournitures temporaires  

Volume consommation Clientèle autres 
collectivités 

 

Volume consommé Clientèle Total 115310 

Nombre de semaines de consommation 52 
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2.3.3. Volumes vendus par catégorie de clients 
 

 
Volume vendu municipaux 3750 3.2% 

Volume vendu particuliers 111560 96.8% 

dont domestiques 108573 94.2% 

dont industriels 2987 2.6% 

dont collectifs   

dont irrigations et 
agricoles 

  

dont fournitures 
temporaires 

  

Volume vendu à d’autres 
collectivités 

  

Volume vendu total (m3) 115310  
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Répartition des volumes vendus par catégorie de clients en 
2021 

 
                     

Répartition des volumes vendus par 
catégorie de client en 2021

Vol. Conso.Clientèles municipaux

Vol.Conso.Clientèle particuliers

Vol.Conso.Industriel

 
 

 
 
2.3.4. Volume distribué : production, achat, import et export 
 
 
 
Volumes produits 187411 

dont volume produit refoulé 137451   

dont volume produit gravitaire 49960 

Volumes importés  

Volumes achetés  

Volumes exportés  

Volumes distribués  187411 

Volumes consommés sur 52 
semaines 

141848 
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Evolution des volumes distribués (m3)  
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2.4. Qualité de l’eau 

 
2.4.1. Analyses 
 

Analyses demandées par l'ARS  

Date  Secteur prélèvement  
Nombre de 

prélèvement 
Non-

Conformité 

11/01/2021 
Pelanne, Goncelin bourg, Ruche, 

Montgalmant 
4 0 

22/03/2021 Champet, Goncelin bourg, Sollière 3 0 

27/04/2021 Bourg 1 0 

20/05/2021 Goncelin bourg, Pelanne 2 0 

25/06/2021 Bourg 1 0 

13et25/07/2021 
Freydure, Bourg, Montgalamant, 

Sollière 
4 0 

25/08/2021 Réservoir Champet 1 0 

27/09/2021 Bourg 1 0 

12/10/2021 Sollière, Réservoir 750m3 2 0 

02/11/2021 Bourg, Ruche 3 0 
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06/12/2021 Bourg 1 0 

 
 
Aucune non-conformité n’est constatée sur l’ensemble des 28 analyses pour 
l’année 2021. 
 

 
 
 
 

3. LE  SERVICE   
 

3 Clientèle et Qualité su service rendu aux abonnés 
 
MIDALI intervient chez l’abonné sur ordre de la communauté de communes 
du Grésivaudan sous forme de bon d’intervention suite à l’appel d’un abonné. 
Cependant certains abonnés continuent d’appeler directement MIDALI, un 
travail d’information et effectué à chaque intervention pour expliquer le 
fonctionnement du service. 
 
 
Nombre d’interventions chez les clients sur BI : 25 

 
 
Le service d’astreinte de l’entreprise délégataire permet de répondre à toutes 
urgences, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 
 
 
La garantie des services : 
 
MIDALI garantit qualité et délais d’intervention et de réponse à tous ses 
abonnés. 
 
Aucune interruption  ni restriction de service n’a été recensée pour 2021. 
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4. PRESENT  ET  FUTUR 
 
 

4.1. Faits marquants  
 
L’année 2021 a été marquée par de nombreuses interventions sur les sites de 
production : 
 

 
 
 Réservoir du Champet :  

- La dureté de l’eau provenant de Sollières étant importante, nous 
devons effectuer tous les 6 mois un lavage complet du réacteur UV 
(pompe acide) et des boites à boues en place dans réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.2. Insuffisances et propositions d’amélioration du 
service 

 
 
 Optimisation de l’utilisation des sources de Sollières : 

Afin d’utiliser pleinement les sources de Sollières dans le but de  
réduire les volumes de pompage, il serait judicieux d’envisager le 
renouvellement de la conduite d’adduction sur environ 2 km.  
En effet la taille et l’état de la conduite bride l’adduction à 6 m³/h 
quand celle-ci pourrait apporter le double (hors période d’étiage). Le 
surplus est actuellement dirigé vers le trop-plein de la bâche de 
stockage de Sollières. 
 
 
 
 

Réacteur UV 
du réservoir 
du Champet 

Nettoyage 
boite à boue 
colmatée par 

le calcaire 
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 Maillage du réseau du Champet au secteur du château : 
Dans le but de maintenir une pression constante et satisfaisante 
dans le secteur du château, un maillage peut être réalisé avec le 
réseau du champet se trouvant à proximité.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Mis en place d’une solution économe de purge : l’antenne 
alimentant la rue du moulin 
passe dans une gaine sous 
encorbellement au niveau du 
pont de Chanet. Pendant les périodes hivernales un débit de fuite 
est créé pour éviter que la conduite ne gèle. Afin de limiter les 
pertes en eau potable une solution économe peut être mise en 
place.  
 
 
 
 

Tronçon 
remplacé 
en 2013 
(PEHD16
0) 
 
Tronçon à 
remplacer  
(PVC 90)  

Exemple de filtre alimentaire  

Réseau du 
Bourg 
 
Maillage 
projeté 
 
Réseau du 
Champet 
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4.3. Prévisions de travaux 
 

 
1- Remplacement de vannes de sectionnement et ajout de vannes de sectionnement 

 

 

Vannes vieillissante ciblés par le renouvellement, à confirmer avec la collectivité. 

 

 

 

 

 

Borne connectée et 
autonome, programmation 
d’une ouverture toute les 
heures en cas de 
température négatives.  
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2- Changement canalisation rue de la Gare 

 

 
 

Suite à plusieurs fuites intervenues sur ce tronçon ces dernières années, un remplacement de cette 

conduite serait bénéfique pour le bon fonctionnement du réseau. 

 

 

 

 

3- Réservoir du Bourg  Reprise de la canalisation intérieure du réservoir en mauvaise état 

avec reprise des scellements  

 

 

Lors du lavage annuel des réservoirs, il a été constaté qu’à l’intérieur du réservoir la 

canalisation de distribution est « piquée » à plusieurs endroits et couverte de rouille.  

Afin d’éviter d’éventuels problèmes de dépôt de particules métalliques et de turbidité liés 

à cette canalisation, nous prévoyons son renouvellement. 

 

 
 

 

4- Station de pompage de l’Illon.  

Modification du système de chloration  

 

 

Actuellement le mélange eau/chlore gazeux est injecté directement dans le puits de 

pompage. Ce procédé engrange quelques disfonctionnement technique et surtout ne permet 

pas un suivi ARS de la ressource brute.  

 

Reprise de la canalisation et des 

scellements 
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Nous proposons donc d’équipé le site d’un réacteur U.V  qui remplacerait le système actuel 

 

 

5- Changement préventif pompe de puisage Illon 

 

Nous prévoyons de remplacer la pompe 2 du puisage de Goncelin ainsi que la tuyauterie en 

2022. En effet suite à la sortie de la pompe en novembre 2021, nous avons remarqué une 

usure excessive de la pompe ainsi que de la tuyauterie. 

Pour éviter tout problème, nous changerons la pompe ainsi que la tuyauterie en 2022. 
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Page 1 /  2Rapport d'analyse

Edité le : 14/01/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2101-4564-1

LSE21-3713

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

MAIRIE LAVABO TOILETTESLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 11/01/2021 à 08h30     Réception au laboratoire le 11/01/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/01/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2101-4564-1
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : 14/01/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 8.4Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* -1.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 515Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.05Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.08Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Chlore
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Chlore
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.24Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 542Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : 14/01/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2101-4565-1

LSE21-3713

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

RUCHEPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000017

M GRISOLLET, ROBINET GARAGELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : RUCHE Code : 000014Type : UDI

Prélevé le 11/01/2021 à 06h55     Réception au laboratoire le 11/01/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/01/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2101-4565-1

Page 2 /  2Rapport d'analyse

ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : 14/01/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 7.2Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* -5.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.7pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 652Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* 2Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.24Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 666Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : 14/01/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2101-4569-1

LSE21-3713

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

MONTGALMANTPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000069

M LABARCHE OLIVIER, ROBINET GARAGELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : S  - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : MONTGALMANT Code : 000061Type : UDI

Prélevé le 11/01/2021 à 08h05     Réception au laboratoire le 11/01/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/01/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 5.2Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2101-4569-1
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : 14/01/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 
Méthode à la sonde38D1* -2.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 8.1pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 249Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.37Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 265Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : 14/01/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2101-4562-1

LSE21-3713

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

PELANNE - LE CHAMPETPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000004

MME MONTMAYEUL, ÉVIER CUISINELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : PELANNE CHAMPET Code : 000004Type : UDI

Prélevé le 11/01/2021 à 07h35     Réception au laboratoire le 11/01/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/01/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2101-4562-1
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : 14/01/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 5.9Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* -3.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.9pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 531Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* 110Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* 110Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.13Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 513Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 25/03/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2103-14215-1

LSE21-40027

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

SOLLIEREPoint de Surveillance : Code PSV : 0000007007

ROBINET BASSIN PUBLICLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3422276800 Y : 6,0086375800

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : SOLLIERE Code : 007466Type : UDI

Prélevé le 22/03/2021 à 07h45     Réception au laboratoire le 22/03/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 22/03/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 25/03/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 4.8Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 1.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 551Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.16Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 591Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 25/03/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2103-13583-1

LSE21-40027

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de production

RESERVOIR DE CHAMPETPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000003

ROBINET APRÈS UVLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3316248300 Y : 5,9842293000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  P1Type de visite : P1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : CHAMPET Code : 000003Type : TTP

Prélevé le 22/03/2021 à 07h20     Réception au laboratoire le 22/03/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : PND

Flaconnage CARSO-LSEHL

UV
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 22/03/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38P1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2103-13583-1

Page 2 /  3Rapport d'analyse

ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 25/03/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38P1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38P1* 6.9Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38P1* 1.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38P1* 7.7pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38P1* 557Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38P1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* 6Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38P1* 0Aspect de l'eau 

38P1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38P1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38P1* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38P1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38P1* 0.16Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38P1* 547Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

26.7038P1* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

30.0638P1* ° f Calcul à partir de Ca et Mg

#

TH (Titre 

Hydrotimétrique) 

Méthode interne 

M_EM144

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38P1* 0.5Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484

2

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38P1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38P1* 1.2Chlorures 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38P1* 43Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38P1* 1.1Nitrates 

NF EN ISO 13395

50

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38P1* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777

0.10

0.0238P1* mg/l Calcul
Somme NO3/50 + NO2/3 

11

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 25/03/2021

CARSO-LSEHL

ANALYSE (P1) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2021)38P1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 01/04/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 13 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2103-13585-2

LSE21-40027

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de production

SORTIE RESERVOIR 750M3Point de Surveillance : Code PSV : 0000000015

ROBINET CONDUITE SORTIE RÉSERVOIRLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  P2RType de visite : P2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : LE BOURG Code : 000012Type : TTP

Prélevé le 22/03/2021 à 06h45     Réception au laboratoire le 22/03/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : PNF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 22/03/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38P2R* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

38P2R* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 01/04/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 

#
Méthode à la sonde38P2R* 10.4Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38P2R* 2.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38P2R* 7.5pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38P2R* 547Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P2R* 0.32Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P2R* 0.33Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38P2R* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38P2R* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38P2R* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38P2R* 0Aspect de l'eau 

38P2R* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38P2R* - Qualitative0 Chlore
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38P2R* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38P2R* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38P2R* 0.16Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38P2R* 540Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

22.8038P2R* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

27.0638P2R* ° f Calcul à partir de Ca et Mg

#

TH (Titre 

Hydrotimétrique) 

Méthode interne 

M_EM144

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38P2R* 0.3Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484

2

mg/l F-

#
Chromatographie ionique38P2R* < 0.05Fluorures 

NF EN ISO 10304-1

1.50

µg/l CN-

#
Flux continu (CFA)38P2R* < 10Cyanures totaux (indice 

cyanure) 

NF EN ISO 14403-2

50

Paramètres de la désinfection

µg/l BRO3-

#
Chromatographie ionique38P2R* < 3.0Bromates 

NF EN ISO 15061

10

Equilibre calcocarbonique

- 
Calcul38P2R* 7.50pH à l'équilibre 

Méthode Legrand et 

Poirier

38P2R* - Calcul2 à l équilibre
Equilibre calcocarbonique 

(5 classes) 

Méthode Legrand et 

Poirier

1 2

Cations

mg/l Ca++

#
ICP/AES après filtration38P2R* 94.1Calcium dissous 

NF EN ISO 11885

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 01/04/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

mg/l Mg++

#
ICP/AES après filtration38P2R* 8.6Magnésium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l Na+

#
ICP/AES après filtration38P2R* 6.6Sodium dissous 

NF EN ISO 11885

200

mg/l K+

#
ICP/AES après filtration38P2R* 2.1Potassium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie automatisée

< 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38P2R* 7.6Chlorures 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38P2R* 54Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38P2R* 4.7Nitrates 

NF EN ISO 13395

50

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38P2R* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777

0.10

0.0938P2R* mg/l Calcul
Somme NO3/50 + NO2/3 

11

Métaux

µg/l Al

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Aluminium total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

200

µg/l As

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 2Arsenic total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

10

µg/l Fe

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Fer total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

200

µg/l Mn

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Manganèse total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

50

mg/l Ba

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* 0.040Baryum total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

0.70

mg/l B

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* 0.031Bore total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

1.0

µg/l Se

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 2Sélénium total ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

10

µg/l Hg

#
Fluorescence après 

minéralisation bromure-bromate

38P2R* < 0.01Mercure total Méthode interne 

M_EM156

1.0

COV : composés organiques volatils

BTEX

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.5Benzène 

NF EN ISO 11423-1

1.0

Solvants organohalogénés

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.501,2-dichloroéthane 

NF EN ISO 10301

3.0

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* 2.4Bromoforme 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Chloroforme 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38P2R* < 0.004Chlorure de vinyle 

Méthode interne 

M_ET105

0.50

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* 1.4Dibromochlorométhane 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Dichlorobromométhane 

NF EN ISO 10301

3.8038P2R* µg/l HS/GC/MS
Somme des 

trihalométhanes 

100100
NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Tétrachloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Trichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

38P2R* µg/l HS/GC/MS<0.50
Somme des tri et 

tétrachloroéthylène 

10
NF EN ISO 10301

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38P2R* < 0.05Epichlorhydrine 

Méthode interne 

M_ET105

0.10

Pesticides

Total pesticides

0.01538P2R* µg/l Calcul
Somme des pesticides 

identifiés 

0.5000.500

Pesticides azotés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Amétryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* 0.008Atrazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* 0.007Atrazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Desmetryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Hexazinone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metamitrone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metribuzine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prometryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Propazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pymetrozine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Simazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbumeton 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbumeton déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Terbuthylazine 2-hydroxy  

(Hydroxyterbuthylazine) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbutryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Atrazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Simazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine déisopropyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cybutryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Mesotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Sulcotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine déséthyl 

déisopropyl 

Méthode interne 

M_ET108

0.100

Pesticides organochlorés

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Methoxychlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.012,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0054,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.014,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.014,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Aldrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.030

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dicofol Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dieldrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.030

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Endosulfan alpha 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Endosulfan béta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.015
Endosulfan total 

(alpha+beta) 

0.100
Méthode interne 

M_ET172

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH alpha 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH béta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH delta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore époxyde 

endo trans 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore époxyde exo 

cis 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.005
Heptachlore époxyde 

0.100
Méthode interne 

M_ET172

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lindane (HCH gamma) Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE< 0.005
Somme des isomères de 

l'HCH (sauf HCH 

epsilon) 

0.100
Méthode interne 

M_ET172

Pesticides organophosphorés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorfenvinphos 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorpyriphos méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Malathion 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Phosalone 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Phosmet Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Oxydemeton méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chlorpyriphos éthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Demeton S methyl 

sulfone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Diazinon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Dichlorvos 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Parathion éthyl 

(parathion) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Parathion méthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

Carbamates

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbaryl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbendazime 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbofuran 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pirimicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Benfuracarbe 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiodicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fenoxycarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Iodocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Propamocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prosulfocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carboxine 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Penoxsulam 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Aldicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Asulame 

Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chinométhionate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chlorprofam 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Molinate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Benoxacor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Triallate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Néonicotinoides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Acetamipride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imidaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiamethoxam 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clothianidine 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

Amides et chloroacétamides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Boscalid 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metalaxyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoxaben 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Zoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flufenacet (flurthiamide) Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoxaflutole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorantraniprilole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pethoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Mandipropamide 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluopicolide 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluopyram 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Acétochlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Alachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Métazachlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Napropamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Oxadixyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Propyzamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tebutam 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.050Alachlore-OXA 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
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Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Metolachlor- ESA 

(metolachlor ethylsulfonic 

acid) 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.010Flufenacet-ESA 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dimethenamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,6-dichlorobenzamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Fenhexamid 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dimetachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.05Cyflufenamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Fluxapyroxad 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Ammoniums quaternaires

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Chlorméquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Mépiquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Diquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

Anilines

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Métolachlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Benfluraline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Pendimethaline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Trifluraline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Azoles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Aminotriazole 
Méthode interne 

M_ET130

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Triticonazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Difenoconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Epoxyconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fenbuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flusilazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Propiconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tebuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tetraconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Prothioconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imazalil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Myclobutanil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiabendazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Ipconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyproconazole 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Prochloraze 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tebufenpyrad 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Paclobutrazole 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Benzonitriles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Bromoxynil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Aclonifen 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chloridazone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dichlobenil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Bromoxynil-octanoate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Dicarboxymides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cyazofamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Iprodione 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Phénoxyacides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0202,4-D 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0052,4-MCPA 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0052,4-MCPB 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005MCPP (Mecoprop) total Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Dicamba 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Triclopyr Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0202,4-DP (Dichlorprop) total Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Quizalofop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fluroxypyr Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluazifop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clodinafop-propargyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Haloxyfop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fluazifop-butyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

Phénols

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020DNOC (dinitrocrésol) Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dinoseb 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.030Dinoterb 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.030Pentachlorophénol Méthode interne 

M_ET109

0.100

Pyréthrinoïdes

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Acrinathrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Alphaméthrine (alpha 

cyperméthrine) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Bifenthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyperméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Esfenvalérate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lambda cyhalothrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Permethrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
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Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tefluthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Deltaméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tau-fluvalinate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Etofenprox 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Zeta-cypermethrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Strobilurines

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pyraclostrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Azoxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Trifloxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluoxastrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Kresoxim-méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

Pesticides divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cymoxanil Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Bentazone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Chlorophacinone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fludioxonil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Glufosinate 
Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Quinmerac 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020AMPA 
Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Glyphosate (incluant le 

sulfosate) 

Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0185Fosetyl Méthode interne 

M_ET116

0.100

38P2R* µg/l HPIC/MS/MS après injection 

directe

#

<0.020
Fosetyl-aluminium 

(calcul) 

0.100
Méthode interne 

M_ET116

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Acifluorfène 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dimethomorphe 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flurtamone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Spiroxamine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Bromadiolone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cycloxydime 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flutolanil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Florasulam 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Picolinafen 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Tembotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pyroxsulam 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Bixafen 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Spirotetramat Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clethodim 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cyprosulfamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Sedaxane 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Ametoctradine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imazamox 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Trinexapac-ethyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Imazapyr Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Proquinazid 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Silthiopham 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiencarbazone-méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiophanate-méthyle 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

38P2R* µg/l HPLC/MS/MS après injection 

directe

< 0.050
Spinosad (A+D) 

0.100
Méthode interne 

M_ET108

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Spinosad A  (Spinosyne 

A) 

Méthode interne 

M_ET108

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Spinosad D (Spinosyne 

D) 

Méthode interne 

M_ET108

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Anthraquinone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Bifenox 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Bupirimate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.10Clopyralid 

Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Pyrimethanil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.100Picloram (Tordon K) Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Abamectin 

Méthode interne 

M_ET261

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Chlorothalonil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Clomazone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cloquintocet mexyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyprodinil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Diflufenican 

(Diflufenicanil) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Ethofumesate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Fenpropidine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Fenpropimorphe 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Fipronil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Flurochloridone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lenacile 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Métaldéhyde 
Méthode interne 

M_ET277

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Bromacile 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Norflurazon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Norflurazon désméthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Oxadiazon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Oxyfluorfene 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Piperonil butoxyde 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Mefenpyr diethyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Isoxadifen-éthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Flonicamid 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Metrafenone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.05Pinoxaden 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Urées substituées

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlortoluron 

(chlorotoluron) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Diflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dimefuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Diuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fenuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoproturon 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Linuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Methabenzthiazuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metobromuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Triflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thifensulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tebuthiuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Sulfosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Rimsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Monolinuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Mesosulfuron methyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Iodosulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Foramsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flazasulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Ethidimuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005DCPU (1 (3.4 

dichlorophenylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005DCPMU 

(1-(3-4-dichlorophényl)-3-

méthylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Amidosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Metsulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluometuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Tribenuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiazafluron (thiazfluron) Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 01/04/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flupyrsulfuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005IPPU 

(1-4(isopropylphényl)-uré

e 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005IPPMU 

(isoproturon-desmethyl) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Hexaflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Teflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Flufenoxuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Lufenuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Tritosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Chlorfluazuron 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Composés divers

Divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.1Acrylamide 
Méthode interne 

M_ET130

0.10

Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection

38P2R* Bq/l Spectrométrie gamma

#

< 9.1
Radon 222 

NF EN ISO 13164-1 et 

-2

100

38P2R* Bq/l Spectrométrie gamma

#

-
Radon 222 : incertitude 

(k=2) 

NF EN ISO 13164-1 et 

-2

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* 0.09Activité alpha globale 

NF EN ISO 10704

0.10

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* 0.03activité alpha globale : 

incertitude (k=2) 

NF EN ISO 10704

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* 0.09Activité béta globale 

NF EN ISO 10704

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* 0.03Activité béta globale : 

incertitude (k=2) 

NF EN ISO 10704

0.06638P2R* Bq/l Calcul à partir de K
Potassium 40 

0.00538P2R* Bq/l Calcul à partir de K
Potassium 40 : 

incertitude (k=2) 

38P2R* Bq/l Calcul< 0.04
Activité béta globale 

résiduelle 

1.0

38P2R* Bq/l Calcul-
Activité béta globale 

résiduelle : incertitude 

(k=2) 

Bq/l 

#
Scintillation liquide38P2R* < 9Tritium 

NF EN ISO 9698

100

38P2R* Bq/l Scintillation liquide

#

-
Tritium : incertitude (k=2) 

NF EN ISO 9698

38P2R* mSv/an Interprétation< 0.1
Dose indicative 

0.10

ANALYSE (P2R=P1P2+RAD) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2021)38P2R*

ABSENCE DU LOGO COFRAC

6.1 Changement du mode de quantification dû à un effet matrice

Rn222 : activité à la date de prélèvement

Eau conforme du point de vue radiologique au Code de la santé publique, article 1321-20, arrêté du 11 janvier 2007, et à l’arrêté du 

12 mai 2004 pour les paramètres analysés.

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 01/04/2021

CARSO-LSEHL

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les 

normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieur de Laboratoire

Christophe ROGER
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Edité le : Edité le : 30/04/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2104-12564-1

LSE21-58284

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

CIMETIÈRE, ROBINET ENTRÉELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3457888800 Y : 5,9757112700

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 27/04/2021 à 06h35     Réception au laboratoire le 27/04/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 27/04/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 30/04/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 14.8Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 12.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 524Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.13Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 521Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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Edité le : Edité le : 30/04/2021

CARSO-LSEHL

Responsable Technique Microbiologie

Ludovic RIMBAULT



Page 1 /  3Rapport d'analyse

Edité le : Edité le : 25/05/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2105-11072-2

LSE21-71165

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

PELANNE - LE CHAMPETPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000004

MME MONTMAYEUL, ÉVIER CUISINELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3151864200 Y : 5,9707606300

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : PELANNE CHAMPET Code : 000004Type : UDI

Prélevé le 20/05/2021 à 08h20     Réception au laboratoire le 20/05/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 20/05/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 25/05/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 12.3Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 5.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.9pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 525Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 517Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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CARSO-LSEHL

Responsable de laboratoire

Virginie BORNU
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Edité le : Edité le : 25/05/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2105-11073-2

LSE21-71165

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

CAFÉ DE LA PAIX, LAVABO TOILETTESLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3437930400 Y : 5,9783877800

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 20/05/2021 à 06h30     Réception au laboratoire le 20/05/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 20/05/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 25/05/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 14.8Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 6.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.7pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 528Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 517Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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Edité le : Edité le : 25/05/2021

CARSO-LSEHL

Responsable de laboratoire

Virginie BORNU
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Edité le : Edité le : 29/06/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2106-12502-2

LSE21-95895

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

GARAGE RENAULT, LAVABO TOILETTESLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3445519600 Y : 5,9790675000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 25/06/2021 à 07h55     Réception au laboratoire le 25/06/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 25/06/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 29/06/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 20.8Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 16.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 530Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.05Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.08Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* 3Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Méthode qualitative0 Chlore
Odeur 

38D1* - Méthode qualitative0 Chlore
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 500Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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Edité le : Edité le : 29/06/2021

CARSO-LSEHL

Responsable adjointe MCDE

Sylvie FRECHET
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Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2107-15851-1

LSE21-109418

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

ROBINET BORNE FONTAINE JEUX POUR ENFANTSLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3430342400 Y : 5,9760792600

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 13/07/2021 à 07h25     Réception au laboratoire le 13/07/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 13/07/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 23.6Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 14.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 533Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* 10Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* 0.14Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 530Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO-LSEHL

Ingénieur de laboratoire

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2107-16632-2

LSE21-109418

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

MONTGALMANTPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000069

M DIDELLE MARC, ÉVIER CUISINELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3237919200 Y : 5,9768048700

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : S  - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Motif du prélèvement : CPType Analyse :  CNPType de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : MONTGALMANT Code : 000061Type : UDI

Prélevé le 13/07/2021 à 07h45     Réception au laboratoire le 13/07/2021Prélèvement :

Prélevé par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : ISN

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 13/07/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Analyses physicochimiques

Métaux

µg/l Ni

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 5Nickel total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

20

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l Pb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 2Plomb total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

mg/l Cu

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 0.010Cuivre total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

1.0
2.0

ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2021)38CNP*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Valideur technique

Nicolas ROUX
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Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2107-16692-2

LSE21-109418

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

SOLLIEREPoint de Surveillance : Code PSV : 0000007007

ROBINET BASSIN PUBLICLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3422645000 Y : 6,0085987700

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CPType Analyse :  CNPType de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : SOLLIERE Code : 007466Type : UDI

Prélevé le 13/07/2021 à 08h15     Réception au laboratoire le 13/07/2021Prélèvement :

Prélevé par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : ISN

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 13/07/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Analyses physicochimiques

Métaux

µg/l Ni

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 5Nickel total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

20

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l Pb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 2Plomb total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

mg/l Cu

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 0.010Cuivre total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

1.0
2.0

ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2021)38CNP*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Valideur technique

Nicolas ROUX
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Edité le : Edité le : 05/07/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 12 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2106-12503-1

LSE21-95895

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de ressource souterraine

CAPTAGE DE FREYDUREPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000014

ARRIVÉE CAPTAGELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3528288400 Y : 5,9937104000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : B  - EAU BRUTE SOUTERRAINE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  RPType de visite : RP

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : FREYDURE Code : 000011Type : CAP

Prélevé le 25/06/2021 à 07h30     Réception au laboratoire le 25/06/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 25/06/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38RP* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

38RP* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 05/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

°C 

#
Méthode à la sonde38RP* 11.5Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38RP* 14.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

- 

#
Electrochimie38RP* 7.6pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

µS/cm 

#
Méthode à la sonde38RP* 519Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

% 
Méthode LDO38RP* 81.0Taux de saturation en 

oxygène sur le terrain 

Méthode interne 

M_EZ014

30

Analyses microbiologiques

UFC/100 ml 

#
Filtration38RP* 44Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 20000

UFC/100 ml 

#
Filtration38RP* 60Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38RP* 0Aspect de l'eau 

38RP* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38RP* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887 200

38RP* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38RP* 0.14Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

38RP* mg/l P2O5 Minéralisation et 

spectrophotométrie (Ganimède)

#

<0.023
Phosphore total 

Méthode interne 

M_J053

mg/l 

#
GC/FID38RP* < 0.1Indice hydrocarbures 

(C10-C40) 

NF EN ISO 9377-2 1.0

µS/cm 

#
Conductimétrie38RP* 500Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

25.4038RP* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38RP* 0.71Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484 10

mg/l F-

#
Chromatographie ionique38RP* 0.10Fluorures 

NF EN ISO 10304-1

Analyse des gaz

mg/l CO2
Titrimétrie38RP* 37.2Anhydride carbonique 

libre 

Méthode interne

Equilibre calcocarbonique

- 
Calcul38RP* 7.41pH à l'équilibre 

Méthode Legrand et 

Poirier

38RP* - Calcul2 à l équilibre
Equilibre calcocarbonique 

(5 classes) 

Méthode Legrand et 

Poirier

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38RP* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2 4.0

mg/l Ca++

#
ICP/AES après filtration38RP* 97.5Calcium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l Mg++

#
ICP/AES après filtration38RP* 7.6Magnésium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l Na+

#
ICP/AES après filtration38RP* 2.9Sodium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l K+

#
ICP/AES après filtration38RP* 0.8Potassium dissous 

NF EN ISO 11885

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38RP* 2.4Chlorures 

NF EN ISO 10304-1 200

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38RP* 28Sulfates 

NF EN ISO 10304-1 250

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 05/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38RP* 3.9Nitrates 

NF EN ISO 13395 100

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38RP* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777

mg/l SiO2

#
Flux continu (CFA)38RP* 8.8Silicates dissous 

Méthode interne 

M_J033

0.0838RP* mg/l CalculSomme NO3/50 + NO2/3 

38RP* mg/l CO3-- Potentiométrie

#

0
Carbonates 

NF EN 9963-1

310.038RP* mg/l HCO3- Potentiométrie

#

Bicarbonates NF EN 9963-1

Métaux

µg/l As

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 2Arsenic total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

100

µg/l Fe

#
ICP/MS après filtration38RP* < 10Fer dissous 

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

µg/l Mn

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 10Manganèse total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

µg/l Ni

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 5Nickel total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

µg/l Cd

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 1Cadmium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

5.0

mg/l B

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* 0.010Bore total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

µg/l Sb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 1Antimoine total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

µg/l Se

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38RP* < 2Sélénium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

COV : composés organiques volatils

Solvants organohalogénés

µg/l 

#
HS/GC/MS38RP* < 0.50Tétrachloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38RP* < 0.50Trichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

38RP* µg/l HS/GC/MS<0.50
Somme des tri et 

tétrachloroéthylène 

NF EN ISO 10301

Pesticides

Total pesticides

38RP* µg/l Calcul<0.500
Somme des pesticides 

identifiés 

5.0

Pesticides azotés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Amétryne 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Atrazine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Atrazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Atrazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Desmetryne 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Hexazinone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Metamitrone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Metribuzine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Prometryne 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Propazine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Pymetrozine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Simazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbumeton 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 05/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbumeton déséthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbuthylazine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbuthylazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Terbuthylazine 2-hydroxy  

(Hydroxyterbuthylazine) 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbutryne 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Atrazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Simazine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Atrazine déisopropyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Terbuthylazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Cybutryne 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Mesotrione 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Sulcotrione 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Atrazine déséthyl 

déisopropyl 

Méthode interne 

M_ET108

2.0

Pesticides organochlorés

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Methoxychlor Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.0052,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.0052,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.012,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.0054,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.014,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.014,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Aldrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Dicofol Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Dieldrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Endosulfan alpha 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Endosulfan béta 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

38RP* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.015
Endosulfan total 

(alpha+beta) 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005HCH alpha 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005HCH béta 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005HCH delta 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Heptachlore 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Heptachlore époxyde 

endo trans 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Heptachlore époxyde exo 

cis 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

38RP* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.005
Heptachlore époxyde 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Lindane (HCH gamma) Méthode interne 

M_ET172

2.0

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 05/07/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

38RP* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE< 0.005
Somme des isomères de 

l'HCH (sauf HCH 

epsilon) 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Pesticides organophosphorés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Chlorfenvinphos 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Chlorpyriphos méthyl Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Malathion 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Phosalone 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Phosmet Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Oxydemeton méthyl Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Chlorpyriphos éthyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Demeton S methyl 

sulfone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Diazinon 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Dichlorvos 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Parathion éthyl 

(parathion) 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Parathion méthyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

Carbamates

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Carbaryl Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Carbendazime 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Carbofuran 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Pirimicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Benfuracarbe 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Thiodicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fenoxycarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Iodocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Propamocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Prosulfocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Carboxine 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Penoxsulam 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Aldicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.020Asulame 

Méthode interne 

M_ET256

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Chinométhionate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Chlorprofam 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Molinate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Benoxacor Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Triallate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Néonicotinoides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Acetamipride 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Imidaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Thiaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Thiamethoxam 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Clothianidine 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

Amides et chloroacétamides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Boscalid 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Metalaxyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Isoxaben 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Zoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flufenacet (flurthiamide) Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Isoxaflutole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Chlorantraniprilole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Pethoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Mandipropamide 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fluopicolide 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fluopyram 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Acétochlore 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Alachlore 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Métazachlor Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Napropamide 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Oxadixyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Propyzamide 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Tebutam 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.050Alachlore-OXA 

Méthode interne 

M_ET249

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.020Metolachlor- ESA 

(metolachlor ethylsulfonic 

acid) 

Méthode interne 

M_ET249

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.010Flufenacet-ESA 

Méthode interne 

M_ET249

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Dimethenamide 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.0052,6-dichlorobenzamide 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Fenhexamid 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Dimetachlore 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.05Cyflufenamide 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Fluxapyroxad 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Ammoniums quaternaires

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38RP* < 0.050Chlorméquat Méthode interne 

M_ET055

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38RP* < 0.050Mépiquat Méthode interne 

M_ET055

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38RP* < 0.050Diquat Méthode interne 

M_ET055

2.0

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Anilines

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Métolachlor Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Benfluraline 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Pendimethaline 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Trifluraline 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Azoles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Aminotriazole 
Méthode interne 

M_ET130

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Triticonazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Difenoconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Epoxyconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fenbuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flusilazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Metconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Propiconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Tebuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Tetraconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Prothioconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Imazalil Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Myclobutanil Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Thiabendazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Ipconazole 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Cyproconazole 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Prochloraze 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Tebufenpyrad 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Paclobutrazole 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Benzonitriles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Bromoxynil Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Aclonifen 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Chloridazone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Dichlobenil Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Bromoxynil-octanoate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Dicarboxymides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Cyazofamide 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Iprodione 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Phénoxyacides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.0202,4-D 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.0052,4-MCPA 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.0052,4-MCPB 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005MCPP (Mecoprop) total Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Dicamba 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Triclopyr Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.0202,4-DP (Dichlorprop) total Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Quizalofop 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Fluroxypyr Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fluazifop 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Clodinafop-propargyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Haloxyfop 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Fluazifop-butyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

Phénols

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020DNOC (dinitrocrésol) Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Dinoseb 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.030Dinoterb 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.030Pentachlorophénol Méthode interne 

M_ET109

0.100

Pyréthrinoïdes

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Acrinathrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Alphaméthrine (alpha 

cyperméthrine) 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Bifenthrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Cyperméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Esfenvalérate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Lambda cyhalothrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Permethrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Tefluthrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Deltaméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Tau-fluvalinate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Etofenprox 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Zeta-cypermethrine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Strobilurines

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Pyraclostrobine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Azoxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Trifloxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fluoxastrobine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Kresoxim-méthyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

Pesticides divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Cymoxanil Méthode interne 

M_ET108

2.0

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Bentazone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Chlorophacinone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fludioxonil Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Glufosinate 
Méthode interne 

M_ET116

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Quinmerac 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020AMPA 
Méthode interne 

M_ET116

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Glyphosate (incluant le 

sulfosate) 

Méthode interne 

M_ET116

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.0185Fosetyl Méthode interne 

M_ET116

38RP* µg/l HPIC/MS/MS après injection 

directe

#

<0.020
Fosetyl-aluminium 

(calcul) 

Méthode interne 

M_ET116

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Acifluorfène 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Dimethomorphe 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flurtamone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Spiroxamine 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Bromadiolone 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Cycloxydime 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flutolanil Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Florasulam 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Picolinafen 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Tembotrione 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Pyroxsulam 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Bixafen 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Spirotetramat Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Clethodim 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Cyprosulfamide 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Sedaxane 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Ametoctradine 
Méthode interne 

M_ET109

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.030Pinoxaden 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Imazamox 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Trinexapac-ethyl Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Imazapyr Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Proquinazid 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Silthiopham 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Thiencarbazone-méthyl Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Thiophanate-méthyle 
Méthode interne 

M_ET108

2.0

38RP* µg/l HPLC/MS/MS après injection 

directe

< 0.050
Spinosad (A+D) 

Méthode interne 

M_ET108

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Spinosad A  (Spinosyne 

A) 

Méthode interne 

M_ET108

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Spinosad D (Spinosyne 

D) 

Méthode interne 

M_ET108

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Anthraquinone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Bifenox 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Bupirimate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.10Clopyralid 

Méthode interne 

M_ET256

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.100Picloram (Tordon K) Méthode interne 

M_ET256

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Pyrimethanil Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38RP* < 0.020Abamectin 

Méthode interne 

M_ET261

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Chlorothalonil Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Clomazone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Cloquintocet mexyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Cyprodinil Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Diflufenican 

(Diflufenicanil) 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Ethofumesate 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Fenpropidine 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Fenpropimorphe 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Fipronil Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Flurochloridone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Lenacile 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Métaldéhyde 
Méthode interne 

M_ET277

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Bromacile 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Norflurazon 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Norflurazon désméthyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Oxadiazon 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Oxyfluorfene 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Piperonil butoxyde 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Mefenpyr diethyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Isoxadifen-éthyl Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Flonicamid 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

µg/l 

6.1
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.005Metrafenone 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

Urées substituées

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Chlortoluron 

(chlorotoluron) 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Diflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Dimefuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Diuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Fenuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Isoproturon 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Linuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Methabenzthiazuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Metobromuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Triflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Thifensulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Tebuthiuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Sulfosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Rimsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Prosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Monolinuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Mesosulfuron methyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Iodosulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Foramsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flazasulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Ethidimuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005DCPU (1 (3.4 

dichlorophenylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005DCPMU 

(1-(3-4-dichlorophényl)-3-

méthylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Amidosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Metsulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Fluometuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Tribenuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Thiazafluron (thiazfluron) Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Flupyrsulfuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005IPPU 

(1-4(isopropylphényl)-uré

e 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005IPPMU 

(isoproturon-desmethyl) 

Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Hexaflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.005Teflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Flufenoxuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.050Lufenuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38RP* < 0.020Tritosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

2.0

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38RP* < 0.01Chlorfluazuron 

Méthode interne 

M_ET172

2.0

ANALYSE (RP) RESSOURCE SOUTERRAINE  (ARS38-2021)38RP*

ABSENCE DU LOGO COFRAC

6.1 Contrôles qualité hors critères

.../...
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Silicates : stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.

 Méthode interne M_ET108 : Taux d’extraction/ionisation modifié par la présence d’interférents

Eau respectant les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les 

normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieur de Laboratoire

Caroline DUFOUR
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 13 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2108-11995-1

LSE21-141687

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau à la production

RESERVOIR DE CHAMPETPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000003

ROBINET APRES UV SORTIE RÉSERVOIRLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3316807200 Y : 5,9847817100

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  P2RType de visite : P2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : CHAMPET Code : 000003Type : TTP

Prélevé le 25/08/2021 à 07h15     Réception au laboratoire le 25/08/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : PND

Flaconnage CARSO-LSEHL

UV
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 25/08/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38P2R* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38P2R* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38P2R* 14.5Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38P2R* 16.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38P2R* 7.8pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38P2R* 538Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P2R* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P2R* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38P2R* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38P2R* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38P2R* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P2R* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38P2R* 0Aspect de l'eau 

38P2R* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38P2R* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38P2R* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38P2R* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38P2R* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38P2R* 562Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

26.1038P2R* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

27.9338P2R* ° f Calcul à partir de Ca et Mg

#

TH (Titre 

Hydrotimétrique) 

Méthode interne 

M_EM144

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38P2R* 0.24Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484

2

mg/l F-

#
Chromatographie ionique38P2R* 0.060Fluorures 

NF EN ISO 10304-1 1.50

µg/l CN-

#
Flux continu (CFA)38P2R* < 10Cyanures totaux (indice 

cyanure) 

NF EN ISO 14403-2 50

Paramètres de la désinfection

µg/l BRO3-

#
Chromatographie ionique38P2R* < 3.0Bromates 

NF EN ISO 15061 10

Equilibre calcocarbonique

- 
Calcul38P2R* 7.32pH à l'équilibre 

Méthode Legrand et 

Poirier

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

38P2R* - Calcul0 incrustante
Equilibre calcocarbonique 

(5 classes) 

Méthode Legrand et 

Poirier

1 2

Cations

mg/l Ca++

#
ICP/AES après filtration38P2R* 98.7Calcium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l Mg++

#
ICP/AES après filtration38P2R* 7.9Magnésium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l Na+

#
ICP/AES après filtration38P2R* 1.3Sodium dissous 

NF EN ISO 11885

200

mg/l K+

#
ICP/AES après filtration38P2R* 0.5Potassium dissous 

NF EN ISO 11885

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie automatisée

< 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38P2R* 1.0Chlorures 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38P2R* 39Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38P2R* 0.93Nitrates 

NF EN ISO 13395 50

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38P2R* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777 0.10

0.0238P2R* mg/l CalculSomme NO3/50 + NO2/3 
1

Métaux

µg/l Al

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Aluminium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

200

µg/l As

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 2Arsenic total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

µg/l Fe

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Fer total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

200

µg/l Mn

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 10Manganèse total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

50

mg/l Ba

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* 0.025Baryum total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

0.70

mg/l B

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 0.010Bore total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

1.0

µg/l Se

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38P2R* < 2Sélénium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

µg/l Hg

#
Fluorescence après 

minéralisation bromure-bromate

38P2R* < 0.01Mercure total Méthode interne 

M_EM156

1.0

COV : composés organiques volatils

BTEX

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.5Benzène 

NF EN ISO 11423-1 1.0

Solvants organohalogénés

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.501,2-dichloroéthane 

NF EN ISO 10301 3.0

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Bromoforme 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Chloroforme 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38P2R* < 0.004Chlorure de vinyle 

Méthode interne 

M_ET105

0.50

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.20Dibromochlorométhane 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Dichlorobromométhane 

NF EN ISO 10301

38P2R* µg/l HS/GC/MS<0.50
Somme des 

trihalométhanes 

NF EN ISO 10301 100

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Tétrachloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l 

#
HS/GC/MS38P2R* < 0.50Trichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

38P2R* µg/l HS/GC/MS<0.50
Somme des tri et 

tétrachloroéthylène 

NF EN ISO 10301 10

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38P2R* < 0.05Epichlorhydrine 

Méthode interne 

M_ET105

0.10

Pesticides

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Total pesticides

38P2R* µg/l Calcul<0.500
Somme des pesticides 

identifiés 

0.500

Pesticides azotés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Amétryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Atrazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Atrazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Desmetryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Hexazinone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metamitrone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metribuzine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prometryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Propazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pymetrozine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Simazine 2-hydroxy 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbumeton 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbumeton déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine déséthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Terbuthylazine 2-hydroxy  

(Hydroxyterbuthylazine) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbutryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Atrazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Simazine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine déisopropyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Terbuthylazine déséthyl 

2-hydroxy 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cybutryne 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Mesotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Sulcotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Atrazine déséthyl 

déisopropyl 

Méthode interne 

M_ET108

0.100

Pesticides organochlorés

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Methoxychlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.012,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0054,4'-DDD 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.014,4'-DDE 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.014,4'-DDT 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Aldrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.030

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dicofol Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dieldrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.030

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Endosulfan alpha 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Endosulfan béta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.015
Endosulfan total 

(alpha+beta) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH alpha 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH béta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005HCH delta 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore époxyde 

endo trans 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Heptachlore époxyde exo 

cis 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE<0.005
Heptachlore époxyde 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lindane (HCH gamma) Méthode interne 

M_ET172

0.100

38P2R* µg/l GC/MS/MS après extraction SPE< 0.005
Somme des isomères de 

l'HCH (sauf HCH 

epsilon) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Pesticides organophosphorés

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorfenvinphos 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorpyriphos méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Malathion 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Phosalone 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Phosmet Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Oxydemeton méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chlorpyriphos éthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Demeton S methyl 

sulfone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Diazinon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Dichlorvos 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Parathion éthyl 

(parathion) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Parathion méthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

Carbamates

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbaryl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbendazime 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carbofuran 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pirimicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Benfuracarbe 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
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Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiodicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fenoxycarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Iodocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Propamocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prosulfocarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Carboxine 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Penoxsulam 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Aldicarbe 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Asulame 

Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chinométhionate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chlorprofam 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Molinate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Benoxacor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Triallate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Néonicotinoides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Acetamipride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imidaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiaclopride 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiamethoxam 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clothianidine 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

Amides et chloroacétamides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Boscalid 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metalaxyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoxaben 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Zoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flufenacet (flurthiamide) Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoxaflutole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlorantraniprilole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pethoxamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluxapyroxad 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Mandipropamide 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluopicolide 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fenhexamide 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluopyram 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Acétochlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Alachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Métazachlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Napropamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Oxadixyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Propyzamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tebutam 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.050Alachlore-OXA 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Metolachlor- ESA 

(metolachlor ethylsulfonic 

acid) 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.010Flufenacet-ESA 

Méthode interne 

M_ET249

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dimethenamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.0052,6-dichlorobenzamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dimetachlore 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.05Cyflufenamide 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Ammoniums quaternaires

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Chlorméquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Mépiquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS injection directe38P2R* < 0.050Diquat Méthode interne 

M_ET055

0.100

Anilines

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Métolachlor Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Benfluraline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Pendimethaline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Trifluraline 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Azoles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Aminotriazole 
Méthode interne 

M_ET130

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Triticonazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Difenoconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Epoxyconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fenbuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flusilazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Propiconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tebuconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tetraconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Prothioconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imazalil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Myclobutanil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiabendazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Ipconazole 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyproconazole 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Prochloraze 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tebufenpyrad 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Paclobutrazole 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Benzonitriles

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Bromoxynil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Aclonifen 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Chloridazone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Dichlobenil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Bromoxynil-octanoate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Dicarboxymides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cyazofamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Iprodione 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Phénoxyacides

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0202,4-D 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0052,4-MCPA 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0052,4-MCPB 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005MCPP (Mecoprop) total Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Dicamba 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Triclopyr Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0202,4-DP (Dichlorprop) total Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Quizalofop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fluroxypyr Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluazifop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clodinafop-propargyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Haloxyfop 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fluazifop-butyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

Phénols

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020DNOC (dinitrocrésol) Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dinoseb 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.030Dinoterb 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.030Pentachlorophénol Méthode interne 

M_ET109

0.100

Pyréthrinoïdes

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Acrinathrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Alphaméthrine (alpha 

cyperméthrine) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Bifenthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyperméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Esfenvalérate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lambda cyhalothrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Permethrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tefluthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Deltaméthrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Tau-fluvalinate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Etofenprox 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Zeta-cypermethrine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Strobilurines

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pyraclostrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Azoxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Trifloxystrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluoxastrobine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Kresoxim-méthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

Pesticides divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cymoxanil Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Bentazone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Chlorophacinone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fludioxonil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Glufosinate 
Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Quinmerac 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020AMPA 
Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Glyphosate (incluant le 

sulfosate) 

Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPIC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.0185Fosetyl Méthode interne 

M_ET116

0.100

38P2R* µg/l HPIC/MS/MS après injection 

directe

#

<0.020
Fosetyl-aluminium 

(calcul) 

Méthode interne 

M_ET116

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Acifluorfène 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dimethomorphe 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flurtamone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Spiroxamine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Bromadiolone 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cycloxydime 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flutolanil Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Florasulam 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Picolinafen 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Tembotrione 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Pyroxsulam 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Bixafen 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Spirotetramat Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Clethodim 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Cyprosulfamide 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Sedaxane 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Ametoctradine 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.030Pinoxaden 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Imazamox 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Trinexapac-ethyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Imazapyr Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Proquinazid 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Silthiopham 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiencarbazone-méthyl Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thiophanate-méthyle 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

38P2R* µg/l HPLC/MS/MS après injection 

directe

< 0.050
Spinosad (A+D) 

Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Spinosad A  (Spinosyne 

A) 

Méthode interne 

M_ET108

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Spinosad D (Spinosyne 

D) 

Méthode interne 

M_ET108

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Bromacile 
Méthode interne 

M_ET108

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Anthraquinone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Bifenox 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Bupirimate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.10Clopyralid 

Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Pyrimethanil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.100Picloram (Tordon K) Méthode interne 

M_ET256

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après extr. SPE38P2R* < 0.020Abamectin 

Méthode interne 

M_ET261

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Chlorothalonil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Clomazone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cloquintocet mexyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Cyprodinil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Diflufenican 

(Diflufenicanil) 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Ethofumesate 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Fenpropidine 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Fenpropimorphe 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Fipronil Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Flurochloridone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Lenacile 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
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Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Métaldéhyde 
Méthode interne 

M_ET277

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Norflurazon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Norflurazon désméthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Oxadiazon 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Oxyfluorfene 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Piperonil butoxyde 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Mefenpyr diethyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Isoxadifen-éthyl Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Flonicamid 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

µg/l 

#
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.005Metrafenone 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Urées substituées

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Chlortoluron 

(chlorotoluron) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Diflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Dimefuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Diuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Fenuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Isoproturon 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Linuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Methabenzthiazuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Metobromuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Triflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Thifensulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Tebuthiuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Sulfosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Rimsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Prosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Monolinuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Mesosulfuron methyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Iodosulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Foramsulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flazasulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Ethidimuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005DCPU (1 (3.4 

dichlorophenylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005DCPMU 

(1-(3-4-dichlorophényl)-3-

méthylurée) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Amidosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Metsulfuron méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Fluometuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Tribenuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Thiazafluron (thiazfluron) Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Flupyrsulfuron-méthyl Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005IPPU 

(1-4(isopropylphényl)-uré

e 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005IPPMU 

(isoproturon-desmethyl) 

Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Hexaflumuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.005Teflubenzuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Flufenoxuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.050Lufenuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.020Tritosulfuron 
Méthode interne 

M_ET109

0.100

µg/l 
GC/MS/MS après extraction SPE38P2R* < 0.01Chlorfluazuron 

Méthode interne 

M_ET172

0.100

Composés divers

Divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38P2R* < 0.1Acrylamide 
Méthode interne 

M_ET130

0.10

Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection

38P2R* Bq/l Spectrométrie gamma

#

< 2.0
Radon 222 

NF EN ISO 

13164-1:2020  et 

-2:2020

100

38P2R* Bq/l Spectrométrie gamma

#

-
Radon 222 : incertitude 

(k=2) 

NF EN ISO 

13164-1:2020  et 

-2:2020

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* < 0.03Activité alpha globale 

NF EN ISO 10704:2019

0.10

38P2R* Bq/l Compteur à gaz proportionnel

#

-
activité alpha globale : 

incertitude (k=2) 

NF EN ISO 10704:2019

Bq/l 

#
Compteur à gaz proportionnel38P2R* < 0.04Activité béta globale 

NF EN ISO 10704:2019

38P2R* Bq/l Compteur à gaz proportionnel

#

-
Activité béta globale : 

incertitude (k=2) 

NF EN ISO 10704:2019

0.01638P2R* Bq/l Calcul à partir de KPotassium 40 

0.00138P2R* Bq/l Calcul à partir de KPotassium 40 : 

incertitude (k=2) 

38P2R* Bq/l Calcul< 0.04
Activité béta globale 

résiduelle 

1.0

38P2R* Bq/l Calcul-
Activité béta globale 

résiduelle : incertitude 

(k=2) 

Bq/l 

#
Scintillation liquide38P2R* < 9Tritium 

NF EN ISO 9698:2019

100

38P2R* Bq/l Scintillation liquide

#

-
Tritium : incertitude (k=2) 

NF EN ISO 9698:2019

38P2R* mSv/an Interprétation< 0.1
Dose indicative 

0.10

ANALYSE (P2R=P1P2+RAD) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2021)38P2R*

Rn222 : activité à la date de prélèvement

 Méthode interne M_ET172 : Taux d’extraction/ionisation modifié par la présence d’interférents

 Alphamethryn rendu avec une gamme en Cypermethryn

 Zeta-Cypermethryn rendu avec une gamme en Cypermethryn

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : 03/09/2021

CARSO-LSEHL

Eau conforme du point de vue radiologique au Code de la santé publique, article 1321-20, arrêté du 11 janvier 2007, et à l’arrêté du 

12 mai 2004 pour les paramètres analysés.

Eau respectant les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Eau ne respectant pas les références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants : 

- Equilibre calcocarbonique (5 classes)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les 

normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Valideur technique

Nathalie FOURNY



Page 1 /  3Rapport d'analyse

Edité le : 30/09/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2109-17800-1

LSE21-162930

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, LAVABO TOILETTESLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3442256600 Y : 6,0401114500

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 27/09/2021 à 10h50     Réception au laboratoire le 27/09/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 27/09/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D1* mm/48h Observation visuelle100
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 20.4Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 18.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.4pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 532Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.04Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

38D1* UFC/ml Incorporation

#

> 300
Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes à 

36°C 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38D1* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 572Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
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CARSO-LSEHL

Ingénieur de laboratoire

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 16/10/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2110-15511-1

LSE21-172815

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau à la production

SORTIE RESERVOIR 750M3Point de Surveillance : Code PSV : 0000000015

ROBINET CONDUITE SORTIE RÉSERVOIRLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3450812100 Y : 5,9854590100

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  P1Type de visite : P1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : LE BOURG Code : 000012Type : TTP

Prélevé le 12/10/2021 à 06h40     Réception au laboratoire le 12/10/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : PNF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 12/10/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38P1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38P1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38P1* 14.1Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38P1* 5.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38P1* 7.7pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38P1* 532Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* 0.22Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* 0.23Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38P1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Bactéries coliformes 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38P1* 0Aspect de l'eau 

38P1* - Méthode qualitative0 Chlore
Odeur 

38P1* - Méthode qualitative0 Chlore
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38P1* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38P1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38P1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38P1* 525Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

22.9538P1* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

27.0138P1* ° f Calcul à partir de Ca et Mg

#

TH (Titre 

Hydrotimétrique) 

Méthode interne 

M_EM144

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38P1* 0.24Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484

2

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38P1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38P1* 5.0Chlorures 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38P1* 48Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38P1* 2.7Nitrates 

NF EN ISO 13395 50

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38P1* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777 0.10

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

0.0538P1* mg/l CalculSomme NO3/50 + NO2/3 
1

ANALYSE (P1) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2021)38P1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieur de laboratoire

Ludovic RIMBAULT
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2110-16135-1

LSE21-172815

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau à la production

STATION DE SOLLIEREPoint de Surveillance : Code PSV : 0000007008

1ER ABONNÉ, ROBINET BASSIN PUBLICLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3421791800 Y : 6,0086366300

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  P1Type de visite : P1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : SOLLIERE Code : 007467Type : TTP

Prélevé le 12/10/2021 à 07h25     Réception au laboratoire le 12/10/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 12/10/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38P1* mm/48h Observation visuelle0
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/10/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

38P1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38P1* 12.1Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38P1* 5.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38P1* 7.5pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38P1* 559Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38P1* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38P1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38P1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Bactéries coliformes 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38P1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38P1* 0Aspect de l'eau 

38P1* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38P1* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38P1* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38P1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38P1* 0.55Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38P1* 555Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

26.7538P1* ° f Potentiométrie

#

TAC (Titre alcalimétrique 

complet) 

NF EN 9963-1

29.2338P1* ° f Calcul à partir de Ca et Mg

#

TH (Titre 

Hydrotimétrique) 

Méthode interne 

M_EM144

mg/l C

#
Oxydation par voie humide et IR38P1* < 0.2Carbone organique total 

(COT) 

NF EN 1484

2

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38P1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l Cl-

#
Chromatographie ionique38P1* 1.0Chlorures 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38P1* 39Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO3-

#
Flux continu (CFA)38P1* 1.0Nitrates 

NF EN ISO 13395 50

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38P1* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777 0.10

0.0238P1* mg/l CalculSomme NO3/50 + NO2/3 
1

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 16/10/2021

CARSO-LSEHL

ANALYSE (P1) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2021)38P1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieur de laboratoire

Ludovic RIMBAULT
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Edité le : Edité le : 03/11/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2111-11786-1

LSE21-185333

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

RUCHEPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000017

ROBINET GARAGE CHEZ MR RAUBERTLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3286253500 Y : 6,0019119200

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CPType Analyse :  CNPType de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : RUCHE Code : 000014Type : UDI

Prélevé le 02/11/2021 à 09h05     Réception au laboratoire le 02/11/2021Prélèvement :

Prélevé par CARSO LSEHL / GASSMANN Kévin

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 02/11/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Analyses physicochimiques

Métaux

µg/l Ni

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 5Nickel total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

20

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 03/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l Pb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 2Plomb total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

mg/l Cu

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* 0.059Cuivre total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

1.0
2.0

ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2021)38CNP*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Valideur technique

Nicolas ROUX
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Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2111-11099-1

LSE21-185333

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

RESEAU COMMUNAL ROBINET SANITAIRE CAFE DE LA PAIXLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3439477000 Y : 5,9786219000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D2Type de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 02/11/2021 à 08h10     Réception au laboratoire le 02/11/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GASSMANN Kévin

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 02/11/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D2* mm/48h Observation visuelle100
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D2* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D2* 17.7Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D2* 8.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D2* 7.3pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D2* 550Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D2* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D2* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D2* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D2* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D2* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2* < 1Bactéries coliformes 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D2* 0Aspect de l'eau 

38D2* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38D2* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38D2* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38D2* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D2* 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D2* 522Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D2* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38D2* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777 0.50

Métaux

µg/l Cr

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2* < 5Chrome total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

50

µg/l Cd

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2* < 1Cadmium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

5.0

µg/l Sb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2* < 1Antimoine total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

5.0

38D2* µg/l Cr VI Chromatographie ionique avec 

détection UV-visible

#

N.M.
Chrome hexavalent (Cr 

VI) dissous 

Méthode interne 

M_EM190

COV : composés organiques volatils

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Solvants organohalogénés

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38D2* < 0.004Chlorure de vinyle 

Méthode interne 

M_ET105

0.50

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38D2* < 0.05Epichlorhydrine 

Méthode interne 

M_ET105

0.10

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2* < 0.0005Benzo (b) fluoranthène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2* < 0.0005Benzo (k) fluoranthène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2* < 0.0001Benzo (a) pyrène 

Méthode interne 

M_ET278

0.010

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2* < 0.0005Benzo (ghi) pérylène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2* < 0.0005Indéno (1,2,3 cd) pyrène 

Méthode interne 

M_ET278

38D2* µg/l HPLC/UV FLD après extr. SPE< 0.0005
Somme des 4 HAP 

quantifiés 

Méthode interne 

M_ET278

0.100

Composés divers

Divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38D2* < 0.1Acrylamide 
Méthode interne 

M_ET130

0.10

ANALYSE (D1+D2) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D2*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les 

normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieure de Laboratoire

Emily CUENIN
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Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2111-11100-1

LSE21-185333

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

RUCHEPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000017

ROBINET GARAGE MR RAUBERTLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3422854000 Y : 5,9110629000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D2AUType de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : RUCHE Code : 000014Type : UDI

Prélevé le 02/11/2021 à 09h10     Réception au laboratoire le 02/11/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GASSMANN Kévin

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 02/11/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Observations sur le terrain

38D2S* mm/48h Observation visuelle100
Pluviométrie 48 h 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

38D2S* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D2S* 12.1Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D2S* 8.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D2S* 7.8pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D2S* 681Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D2S* <0.03Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D2S* <0.03Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D2S* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D2S* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D2S* 12Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2S* < 1Bactéries coliformes 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2S* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2S* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D2S* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D2S* 0Aspect de l'eau 

38D2S* - Méthode qualitative0 Néant
Odeur 

38D2S* - Méthode qualitative0 Néant
Saveur 

mg/l Pt

#
Comparateurs38D2S* < 5Couleur apparente (eau 

brute) 

NF EN ISO 7887

15

38D2S* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D2S* 0.26Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D2S* 637Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D2S* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

Anions

mg/l SO4--

#
Chromatographie ionique38D2S* 130Sulfates 

NF EN ISO 10304-1

250

mg/l NO2-

#
Spectrophotométrie38D2S* < 0.02Nitrites 

NF EN 26777 0.50

Métaux

µg/l Cr

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2S* < 5Chrome total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

50

µg/l Cd

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2S* < 1Cadmium total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

5.0

µg/l Sb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38D2S* < 1Antimoine total NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

5.0

38D2S* µg/l Cr VI Chromatographie ionique avec 

détection UV-visible

#

N.M.
Chrome hexavalent (Cr 

VI) dissous 

Méthode interne 

M_EM190

.../...
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

COV : composés organiques volatils

Solvants organohalogénés

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38D2S* 0.091Chlorure de vinyle 

Méthode interne 

M_ET105

0.50

µg/l 

#
Purge and Trap /GC/MS38D2S* < 0.05Epichlorhydrine 

Méthode interne 

M_ET105

0.10

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2S* < 0.0005Benzo (b) fluoranthène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2S* < 0.0005Benzo (k) fluoranthène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2S* < 0.0001Benzo (a) pyrène 

Méthode interne 

M_ET278

0.010

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2S* < 0.0005Benzo (ghi) pérylène 

Méthode interne 

M_ET278

µg/l 

#
HPLC/UV FLD après extr. SPE38D2S* < 0.0005Indéno (1,2,3 cd) pyrène 

Méthode interne 

M_ET278

38D2S* µg/l HPLC/UV FLD après extr. SPE< 0.0005
Somme des 4 HAP 

quantifiés 

Méthode interne 

M_ET278

0.100

Composés divers

Divers

µg/l 

#
HPLC/MS/MS après injection 

directe

38D2S* < 0.1Acrylamide 
Méthode interne 

M_ET130

0.10

ANALYSE (D2+SO4) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D2S*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les 

normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ingénieure de Laboratoire

Emily CUENIN
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Edité le : Edité le : 03/11/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2111-11785-1

LSE21-185333

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

RESEAU COMMUNAL ROBINET SANITAIRE CAFE DE LABPAIXLocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3439133000 Y : 5,9786144000

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CPType Analyse :  CNPType de visite : D2

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 02/11/2021 à 07h55     Réception au laboratoire le 02/11/2021Prélèvement :

Prélevé par CARSO LSEHL / GASSMANN Kévin

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 02/11/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

Analyses physicochimiques

Métaux

µg/l Ni

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 5Nickel total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

20

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 03/11/2021

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références de 

qualité

Résultats

µg/l Pb

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* < 2Plomb total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

10

mg/l Cu

#
ICP/MS après acidification et 

décantation

38CNP* 0.035Cuivre total au 1er jet NF EN ISO 17294-1 et 

NF EN ISO 17294-2

1.0
2.0

ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2021)38CNP*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Valideur technique

Nicolas ROUX
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Edité le : Edité le : 09/12/2021

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ENTREPRISE MIDALI FRERES SA

LIEU DIT MALBUISSON

THEYS38570 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2112-12664-1

LSE21-206418

Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE 

P210062Doc Adm Client : 

Nature: Eau de distribution

GONCELIN BOURGPoint de Surveillance : Code PSV : 0000000013

MAIRIE ÉVIER CUISINELocalisation exacte :

Dept et commune : 38  GONCELIN

Coordonnées GPS du point (x,y)   X : 45,3433214500 Y : 5,9778629600

UGE : 0881 - LE GRESIVAUDAN CC SOREGE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif du prélèvement : CSType Analyse :  D1Type de visite : D1

Nom de l'exploitant : SOREGE

MALBUISSON CHEZ MIDALI FRÈRES

38570 THEYS

Nom de l'installation : GONCELIN BOURG Code : 000010Type : UDI

Prélevé le 06/12/2021 à 09h45     Réception au laboratoire le 06/12/2021Prélèvement :

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation 

humaine

Conditions de prélèvements : IND

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE
Traitement : 

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont 

consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de 

l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 06/12/2021

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Résultats Références de 

qualité

Limites de 

qualité

Observations sur le terrain

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/12/2021

CARSO-LSEHL

P210062Doc Adm Client : 

Paramètres analytiques NormesUnités MéthodesRésultats Références de 

qualité

Limites de 

qualité

38D1* mm/48h Observation visuelle50
Pluviométrie 48 h 

Mesures sur le terrain

38D1* - Analyse qualitative0
Couleur de l'eau 

°C 

#
Méthode à la sonde38D1* 8.5Température de l'eau 

Méthode interne 

M_EZ008 v3

25

°C 
Méthode à la sonde38D1* 0.0Température de l'air 

extérieur 

Méthode interne

6.5
- 

#
Electrochimie38D1* 7.7pH sur le terrain 

NF EN ISO 10523

9

200
µS/cm 

#
Méthode à la sonde38D1* 484Conductivité brute à 

25°C sur le terrain 

NF EN 27888

1100

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.16Chlore libre sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

mg/l Cl2

#
Spectrophotométrie à la DPD38D1* 0.18Chlore total sur le terrain 

NF EN ISO 7393-2

38D1* mg/l ClO2 Spectrophotométrie à la glycineN.M.
Bioxyde de chlore 

Méthode interne 

M_EZ013

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 36°C 

NF EN ISO 6222

UFC/ml 

#
Incorporation38D1* < 1Microorganismes aérobies 

à 22°C 

NF EN ISO 6222

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Bactéries coliformes 

NF EN ISO 9308-1

0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Entérocoques 

(Streptocoques fécaux) 

NF EN ISO 7899-2 0

UFC/100 ml 

#
Filtration38D1* < 1Anaérobies 

sulfito-réducteurs 

(spores) 

NF EN 26461-2

0

Caractéristiques organoleptiques

- 
Analyse qualitative38D1* 0Aspect de l'eau 

38D1* - Méthode qualitative0 Chlore
Odeur 

38D1* - Méthode qualitative0 Chlore
Saveur 

38D1* mg/l Pt Comparateurs

#

< 5
Couleur vraie (eau filtrée) 

NF EN ISO 7887

NFU 

#
Néphélométrie38D1* < 0.10Turbidité 

NF EN ISO 7027-1

2

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

200
µS/cm 

#
Conductimétrie38D1* 512Conductivité électrique 

brute à 25°C 

NF EN 27888

1100

Cations

mg/l NH4+

#
Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

38D1* < 0.05Ammonium 
NF T90-015-2

0.10

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)38D1*

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 

conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...



Identification échantillon :   LSE2112-12664-1

Page 3 /  3Rapport d'analyse

ENTREPRISE MIDALI FRERES SADestinataire :

Edité le : Edité le : 09/12/2021

CARSO-LSEHL

Ingénieur de laboratoire

Ludovic RIMBAULT
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