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1 Préambule 

Depuis l’intégration, au 01/01/2024, du Service Production Drac Romanche (ex-SPL EDGA) au sein de 
la Régie de l’Eau de Grenoble Alpes Métropole, une convention quinquennale de prestation de service 
a été signée entre GAM et la CCLG.  

Ce document présente un suivi des prestations d’exploitation par le Service DRAC ROMANCHE qui font 
objet de la convention, notamment: 

1. Section 2 : l’exploitation de la canalisation CCLG Branche Romanche et des ouvrages associés, 
jusqu’au 2028, renouvelable pour 5 ans. Une enveloppe de renouvellement annuelle est 
prévue pour les renouvellement urgents du système adduction/stockage Branche 
Romanche CCLG ; 
 

2. Section 3 : l’exploitation des installations de production, adduction et transport CCLG à Saint 
Martin d’Uriage, jusqu’au 31 décembre 2024 ; 

 

3. Section 4 : L’exploitation des installations de production, adduction et transport CCLG à 
Bernin, jusqu’au 31 décembre 2024. 
 

La convention pour SMI et Bernin a eu fin comme prévu au 31/12/2024.  
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2 Adduction Branche Romanche et ouvrages associés 

 Volumes livrés 

Le point de livraison sur le périmètre Branche Romanche se situe, depuis 2024, à l’ouvrage 1256, à 
Gières. La convention stipule le débit maximum livré à ce point comme suit : 

 

 Cas normal Crise 

Débit max jour (m3/j) 29 000 17 000 

Débit max heure (m3/h) 1 200 700 

 

L’ouvrage de régulation du débit installé par GAM en 2023 a été mis officiellement en service le 
24/06/2024.   

 Volumes livrés aux communes  

Historiquement GAM effectuait une relève mensuelle, dont les résultats étaient transmis à la CCLG 
chaque mois, sur tous les appareils de comptage du périmètre (cf. 2.5.1 ). 

A partir de 2024 GAM souhaite changer cette façon d’opérer et basculer sur une relève des compteurs 
100% numérisée. Les indexes journaliers, mensuels et totales pour tous les compteurs de livraison du 
périmètre (sauf SMTC GIERES, dont la consommation est autour de 4 m3/mois et qui va être équipé 
d’un automate au cours de 2025) remontent, effectivement, sur la plateforme de télé relève.  

GAM propose cette nouvelle méthode de suivi à la CCLG, qui l’a validé lors de la réunion trimestrielle 
du 05/09/2024. Une tournée de vérification bi annuelle sera mise en place pour vérifier des éventuelles 
discordances des index de télé-relève par rapport à la relève physique.  

La CCLG doit communiquer à GAM ses autres besoins de partage d’information de comptage, 
notamment en cas de besoin spécifiques sur les débitmètres de distribution des réservoirs. Un 
rapport sur la plateforme AQUACALC pourra être crée pour le partage de ces informations.  

Les débitmètres stratégiques de facturation (départ Branche, secours ST et DMF600) sont déjà équipés 
du protocole de communication MODBUS, qui garantit l’exactitude des indexes transmis.  

Le tableau ci-dessous montre le volume mensuel (m3/mois) livré à la CCLG par commune et le 
rendement de la Branche. En 2024, un total de 7 191 134 m3 ont été livrés au départ de la Branche.  

Mois 
LE 

VERSOUD 

VILLARD 
BONNOT  
(dont ZAC : 
prise pour 
entrepôt 

logistique) 

BERNIN CROLLES Total 
DEPART 

BRANCHE 
RENDEMENT 

Janvier 26 353 5 500 82 143 482 686 596 682 616 177 97% 

Février 22 286 4 154 82 267 455 810 564 517 582 045 97% 

Mars 24 930 5 376 87 666 466 609 584 581 600 809 97% 

Avril 22 990 11 769 68 593 481 734 585 086 600 138 97% 

Mai 23 507 4 829 79 264 470 207 577 807 597 938 97% 

Juin 24 013 2 371 85 169 492 797 604 350 614 282 98% 

Juillet 26 557 2 120 90 509 519 974 639 160 645 078 99% 

Août 21 540 2 956 87 953 524 153 636 602 643 120 99% 
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Septembre 21 715 5 753 79 826 446 995 554 289 571 412 97% 

Octobre 21 669 6 239 79 021 456 072 563 001 583 081 97% 

Novembre  21 787 6 586 76 101 435 635 540 109 561 089 96% 

Décembre 20 472 7 177 82 616 443 862 554 127 575 965 96% 

Total 277 819 64 830 981 128 5 676 534 7 000 311 7 191 134 97% 

Les volumes livrés aux communes sont calculés comme suit : 

 Versoud : pompage sur réservoir du Roussillon 

 Villard Bonnot : pompage sur Vortz + compteur ZAC Grande Ile 

 Bernin : adduction réservoir de Bernin BS Fontaines + adduction réservoir Bernin MS 

 Crolles : secours ultime ST + adduction Crolles 14 000 – pompage vers Bernin BS – pompage 
vers Bernin MS 
 

 

Figure 1 – Evolution mensuelle des volumes livrés par commune et du rendement sur la Branche Grésivaudan  

 Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau livrée est également analysée en autosurveillance au départ de la branche 
Grésivaudan (ouvrage No 1256 à Saint Martin d’Hères), à une fréquence mensuelle. Comme à la station 
de relevage de Jarrie, l’eau peut apparaitre occasionnellement peu agressive à agressive vis-à-vis de 
son équilibre calco-carbonique : ce n’est pas le cas en 2024.  

Les non conformités relevées sont :  

- 3 coliformes sur le prélèvement du mois de juin. Les tests Idexx de contrôle étaient conformes. 
- 1 coliformes sur le prélèvement du mois d’octobre. Les tests Idexx de contrôle étaient 

conformes. 

Les taux de conformité restent à 100% pour la conformité aux limites de qualité bactériologiques et 
physicochimiques. 
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Analyses en 
départ de la 

branche 
Grésivaudan 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc 2024 
Rappel 

2023 

 Nombre 
d'analyses 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7  

Bactériologie 

Nombre de 
non-

conformités 
aux références 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 85,7% 0 100% 

Nombre de 
non-

conformités 
aux limites 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 100% 

Physicochimie 

Nombre de 
non-

conformités 
aux références 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 1 91,7% 

Nombre de 
non-

conformités 
aux limites 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 100% 

Tableau 1 - Récapitulatif des analyses de qualité de l’eau livrée à la branche Grésivaudan 

 Qualité de l’eau livrée aux réservoirs 

La qualité de l’eau en sortie de chaque réservoir est analysée au moins une fois par mois par GAM. Les 
résultats de 2024, ainsi que l’historique depuis 2004 sont présentés dans le tableau suivant, qui 
concerne le taux de conformité aux limites bactériologiques. 

En 2024, il a été relevé 3 non conformités aux limites de qualité bactériologique sur le réservoir du 
Versoud, : 

- 2 fois un entérocoque les 11 et 12 juin. Il a été chloré le 14 juin, il était conforme ensuite. 
- 1 fois un entérocoque le 15 août. Les contrôles du lendemain étaient conformes.  

Le taux de conformité aux limites bactériologiques est de 97,9% sur les huit réservoirs du 
Grésivaudan.  
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Taux de conformité aux limites bactériologiques :  

 

Commune Réservoir 

Nb 

analyses  

2024 

2
0

2
4 

2
0

2
3 

2
0

2
2 

2
0

2
1 

2
0

2
0 

2
0

1
9 

2
0

1
8 

2
0

1
7 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
4 

2
0

1
3 

2
0

1
2 

2
0

1
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2
0

1
0 

2
0

0
9 

2
0

0
8 

2
0

0
7 

2
0

0
6 

2
0

0
5 

2
0

0
4 

BERNIN 

RESERVOIR DES 

FONTAINES 

SORTIE 

20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 

BERNIN 

RESERVOIR DU 

CRAPONOZ 

SORTIE 

22 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 

BERNIN 

RESERVOIR DES 

COMMUNAUX 

SORTIE 

15 100% 100%                    

CROLLES 

RESERVOIR DES 

BRONDIERES 

SORTIE 

17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CROLLES 

RESERVOIR DU 

CRAPONOZ 

1000 M³ 

SORTIE 

16 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 93% 93% 100% 93% 

CROLLES 

RESERVOIR DE 

14000 M³ 

SORTIE 

16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 

CROLLES 

RESERVOIR DU 

BOURDIER 

SORTIE 

16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 93% 
 

  
 

VERSOUD 

RESERVOIR DU 

ROUSSILLON 

SORTIE 

21 85,7% 100% 100% 92,3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Entretien courante et contrôles réglementaires 

 Nettoyage réservoirs 

Au cours de l’année 2024, 12 cuves sur 14, soit 86% des réservoirs du contrat d’adduction CCLG, ont 
été nettoyés.  

Le réservoir de Craponoz 1000 et la petite cuve 100 n’ont pas pu être lavés à cause d’une vanne de 
vidange qui a cassé fermé, ce qui empêche la vidange du réservoir. Des travaux seront prévus courant 
2025 pour remettre en état cette vanne.  

 

COMMUNE RESERVOIR 
DATE NETTOYAGE 

2024 
Nettoyé en 

2023 

BERNIN LES FONTAINES 1 12/03/2024 Oui 

BERNIN LES FONTAINES 2 19/03/2024 Oui 

BERNIN LES FONTAINES 3 26/03/2024 Oui 

CROLLES LE BOURDIER 18/04/2024 Oui 

CROLLES CRAPONOZ 100M3  Oui 

CROLLES BERNIN MOYEN SERVICE 03/07/2024 Oui 

CROLLES CROLLES 14000 M3 1 09/04/2024 Oui 

CROLLES CROLLES 14000 M3 2 11/04/2024 Oui 

CROLLES CROLLES 14000 M3 3 16/04/2024 Oui 

CROLLES LES BRONDIERES 23/04/2024 Oui 

CROLLES LES BRONDIERES 25/04/2024 Oui 

CROLLES CRAPONOZ 1000M3  Oui 

LE VERSOUD LE ROUSSILLON 05/06/2024 Oui 

LE VERSOUD LE ROUSSILLON 11/06/2024 Oui 

Tableau 2 – Réservoirs CCLG nettoyés en 2024 

 Contrôle des appareils de levage 

Suite à la vérification globale des moyens de levage sur le périmètre 2017/2018 le choix a été fait de 
contrôler annuellement seulement les ponts roulants des sites critiques. Le contrôle périodique 2024 
est prévu en septembre.  

En 2024, les moyens du Crolles 14 000 et de Brondières seront vérifiés. A partir de 2025, les ponts de 
Crolles 14000 et Domène seront vérifiés. Les autres ponts sont contrôlés seulement en cas de besoin, 
préalablement à toutes interventions nécessitantes l’utilisation des appareils de levages.  

 

Commune Site 
Type de Moyen de 

levage 

Année de 
mise en 
service 

Date 
dernier 
contrôle 

Observations du 
dernier contrôle 

Crolles Brondières Palan sur pont roulant 2003 27/09/2024 Sans observation 
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Crolles 
Réservoir 
14000 m3 

Pont roulant électrique 
avec palan électrique 

1998 26/09/2024 Sans observation 

Bernin Les Fontaines Pont roulant avec palan 1999 16/03/2018 Sans observation 

Crolles Bourdier 
IPN avec charriot sans 
palan 

? 18/04/2024  

SUPPORTS / CHEMIN DE 
ROULEMENT - Butoirs - 
Amortisseurs - Anomalie : 
Absence de butée de course 
coté caisson anti-bruit 

MOUVEMENTS HORIZONTAUX 
(TRANSLATION - DIRECTION) - 
Mécanismes - Anomalie : 
Nettoyer la voie de roulement 
du monorail 

Le Versoud 
Station 
pompage 

IPN avec charriot sans 
palan 

? 19/07/2017 Sans observation 

Villard 
Bonnot 

Station 
pompage 

IPN 1992 19/07/2017 Sans observation 

Domène 
Station de 
pompage 

Pont roulant à 
translation motorisée 
avec palan électrique 

2022 12/10/2022 -  

Tableau 3 – Appareils de levage fixes: récapitulatif des contrôles  

 Contrôle des équipements sous pression 

Il y a 10 équipements sous-pression dans le contrat, pour lesquels il faut prévoir une requalification 
décennale. Un ballon de 2 000 L a été rajouté à Domène en 2022. La station du Ciment à Crolles a été 
abandonnée en mars 2023.  

En 2024, la seule requalification à prévoir était celle du ballon du pompage de Villard Bonnot. Elle a 
été réalisée le 30/05/2024.  

Aucune requalification n’est à prévoir en 2025.  

 

Commune Localisation Pompage vers 

Type 
(anti-

bélier ou 
surpress

eur) 

Marque 
Année 

fabricati
on 

Capacité 
(LITRES) 

DATE DERNIERE 
REQUALIFICATION 

REALISEE 

Crolles 
Surpresseur 

Ciment 
Réservoir du 

Ciment 
Anti-
bélier 

Charlatte 1990 100 26/01/1990  

Crolles 
Crolles 

Bourdier 
Crolles 1000 

Anti-
bélier 

Massal 2012 500 04/01/2022 

Villard 
Bonnot 

Station de 
Villard Bonnot 

Le Vorz 
Anti-
bélier 

Massal 2014 300 30/05/2024 

Le Versoud 
Station du 
Versoud 

Roussillon 
Anti-
bélier 

Charlatte 1991 300 09/10/2017 

Crolles Crolles 14000 
Bernin Bas 

Service 
Anti-
bélier 

Charlatte 2002 1 500 11/10/2017 
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Le Versoud 
Réservoir du 
Roussillon à 

Villard Bonnot 

Ferme et 
habitation 

Surpress
eur 

Charlatte 1993 500 10/01/2018 

Crolles Crolles 14000 Brondières / ST 
Anti-
bélier 

Charlatte 1998 2 000 12/06/2018 

Crolles 
Crolles 

Brondières 
Bernin Moyen 

Service 
Anti-
bélier 

Charlatte 2003 200 12/09/2018 

Domène 
Surpresseur 

Domène 
Refoulement 

Anti-
bélier 

Charlatte 2003 6 000 06/03/2020 

Domène 
Surpresseur 

Domène 
Aspiration 

Anti-
bélier 

Charlatte 2003 3 000 06/03/2020 

Domène 
Surpresseur 

Domène 
Refoulement 

Anti-
bélier 

Massal 2022 2 000 09/05/2022 

Tableau 4 – Ballons anti-bélier: récapitulatif des requalifications 

 Ballon dans ouvrage à supprimer 

 Ballon conforme 

 Ballon à requalifier 

Inspections périodiques : 

Aucune inspection n’était prévue en 2024. 5 inspections devront être prévues en 2025 (Le Versoud 
station et réservoir, Crolles 14000 vers Brondières, Brondières vers Bernin MS, Bourdier vers Crolles 
1000).  

 Contrôles électriques 

12 sites électriques sont recensés sur les ouvrages du réseau adduction Grésivaudan. Ils ne faisaient 
pas tous l’objet d’un contrôle annuel systématique avant 2016.  

Les contrôles électriques annuels de 2024 ont été réalisés entre octobre et novembre 2024. Tous les 
sites ont été contrôlés. La mise en conformité des sites avec observations est prévue en début 2025.  

Tableau 5 – Contrôles électriques : récapitulatif des observations 2024.  

Commune Site Observation 2024 

Le Versoud 

Station du Versoud Sans observation 

Réservoir du Versoud 
Sur conduite adduction après compteur : Continuité à la 

terre inexistante de la masse 

Villard 
Bonnot 

Station de Villard Bonnot Sans observation 

Réservoir de Villard Bonnot1 Câble inutilisé : extrémité nue. A supprimer.  

Domène Surpresseur 
TGBT : Dysfonctionnement du dispositif de mise au repos 

des blocs autonomes d'éclairage de sécurité  

Crolles 

Réservoir 14000 Sans observation 

Réservoir du Bourdier Sans observation 

Réservoir de Brondières Sans observation 

                                                           

1 GAM exploite seulement l’armoire télégestion du réservoir du Vortz.  
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Réservoir de Crapanoz Sans observation 

Site du Ciment Site abandonné 

Bernin 
Réservoir Bas service  TGBT : Non fonctionnement du dispositif différentiel 

Réservoir Moyen Service Sans observation 

 Contrôle des équipements 

 Parc compteurs 

Le parc compteurs sur les ouvrages de production du Grésivaudan est constitué de 25 compteurs. 

Les deux compteurs les plus vétustes (âgés de 16 ans en 2020) ont été renouvelés en 2021: 

 Le compteur de distribution du réservoir de Bernin MS, a été remplacé le 22/07/2021 

 Le débitmètre de refoulement de Brondières vers Bernin MS a été remplacé le 29/11/2021 

Le compteur le plus ancien date de 2011. Aucun remplacement n’est donc prévu jusqu’à 2026. 

Le compteur du branchement du secours ultime de ST (ouvrage 1900) a été remplacé par un 
débitmètre le 14/08/2024. Cela a permis l’installation d’un module MODBUS qui permet la 
transmission exacte sur le système de supervision des infos de comptage. La facturation est à la charge 
de la CCLG, qui dispose des codes d’accès au logiciel de supervision AQUACALC.  

 Soupapes 

Pour rappel, les 17 soupapes du réseau d’adduction historique ont été testées en 2018.  

EDGA a planifié une nouvelle campagne dématérialisée des soupapes en août 2022 pour revérifier les 
constats de 2018. Grace à l’utilisation des nouvelles clés de force, qui ont permis d’isoler et tester 
presque toutes les soupapes, les résultats de cette campagne sont plus satisfaisants que celle de 2018.  

Tableau 6 – Bilan campagne soupape CCLG 2022 

Soupapes Branche Grésivaudan 17 

Soupapes testées tournée 2022 14 

Pas testées 3 

 Quantité No ouvrage 

parce que Fuyarde 2 1270, 1850 

 Vanne isolement pas 
étanche 

1 1420 

Préconisations suite à campagne 2022 : 

- Remplacement des 2 soupapes2 : 
o 1270 CHAMBRE DE VANNES TRAVERSEE S.N.C.F. COTE GYMNASE (Gières) : le 

démontage de la soupape par les agents EDGA a confirmé que la remise en état n’est 
pas possible. La soupape a été commandée et rentrera dans le budget renouvellement 
2023.   

o 1850 VANNE ET VENTOUSE SUR DIGUE CANAL (St. Nazaire les Eymes) – A remplacer, 
devis passé à la CCLG  

                                                           

2 Lors d’une manip de réseau le 09/03/2023 la soupape dans la chambre 1880 a été trouvé bloquée ouverte. La 
soupape a été isolée et devra être expertisée et potentiellement remplacée.  
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- Remplacement vanne d’isolement soupape 1420 (soupape neuve) – sectionnement Branche 
Grésivaudan nécessaire : action en attente. Vanne en stock (coût d’approx. 200 euros HT).  

Mise à jour août 2023 : 

- La soupape 1270 a été remplacée en février 2023 
- La soupape 1850 a été remplacée avec une soupape neuve en DN 150 mm.  
- La soupape dans l’ouvrage 1880 a été remplacée avec l’ancienne DN 100 mm soupape du 

Crolles 14000 (déposée lors des travaux dans la chambre des vannes du réservoir). Le diamètre 
optimal pour la soupape 1880 serait en DN150 donc un remplacement est préconisé en 2024.  

 Ouvrages enterrés 

Une campagne de tournée des ouvrages enterrés a été lancé en 2024. Au 31/12/2024 la tournée est 
encore en cours et 114 ouvrages sur 149, soit 77% des ouvrages ont déjà fait objet d’inspection.  

En 2025 un bilan sera effectué sur les travaux à réaliser pour la remise en état des ouvrages, là où 
nécessaire.  

Comme discuté lors de la réunion du 14/01/2025, cette tournée pourra servir d’état de lieu de base 
pour les tournées des années suivantes. Notamment, à partir de 2025 GAM et CCLG concordent sur le 
fait qu’il faudrait prévoir un passage sur tous les ouvrages tous les 3 ans. Le bilan 2025 servira aussi 
pour établir éventuellement le besoin d’un passage plus fréquent sur certains ouvrages (par exemple 
les soupapes). 

 Travaux de renouvellement 

 Travaux réalisés sur l’enveloppe de renouvellement 

2.6.1.1 Années précédentes 

 

Année 
Montant enveloppe 

renouvellement 
Montant dépensé Commentaire 

2018 20 000,00 € HT 16 080,70 € HT 
3 919,30 € HT reporté sur l’année 

suivante 2019 

2019 24 447,30 € HT 37 098,93 € HT 
12 651,63 € HT déduis sur l’année 

suivante 2020 

2020 8 428,37 € HT 8 102,25 € HT 
326,12 € HT reportés sur l’année suivante 

2021 

2021 21 843,12 € HT 28 523,7 € HT 
Le dépassement de : 6 680,60 € HT.  

Solde facturé et réglé par la CCLG.   

2022 29 000 € HT 24 845,21 € HT 
Montant de 4 154,79 € HT reportés sur 

2023. 

2023 39 433,58 € HT 43 588,37€ HT 
Totalité de l’enveloppe actualisé 

dépensée avant fin contrat PS SPL.  

Le détail des travaux réalisés chaque année est disponible en annexe du présent rapport. 

 Proposition de travaux de renouvellement 2024 

A partir de 2024, l’enveloppe annuelle de renouvellement prévue par la convention pour la Branche 
d’Adduction CCLG est de 38 388 euros HT.  
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Les propositions de renouvellement pour 2024 sont détaillées dans le tableau ci-dessous, par ordre de 
priorité. 

Les préconisations de travaux pour 2024 sont listées ci-dessous en ordre de priorité. Les opérations de 
priorité 1 (de 2 à 10 étaient planifiées pour 2024). Les opérations 2, 6 et 7 n’ont pas pu être réalisées 
en 2024 et seront donc reportées en 2025.  

En fin d’année 2024, seulement 15 192,41 euros du budget de renouvellement ont été dépensés. 
Grace à la disponibilité de budget sur l’enveloppe, certains travaux prévus sur le budget 
d’investissement de la CCLG pourront être réalisées en utilisant l’enveloppe de renouvellement 2025.  

 

ID INTITULE COUT3 
DEGRE 

D’URGENCE 
Commentaire Fiche 

1 
Changements vannes au 

Crolles 14000 

Inclus sur 
budget 
travaux 
CCLG 

1 
Changement des 2 vannes 
d’adduction (Cuves 1 et 2) – FAIT le 
08/04/2024 

- 

2 
Renouvellement automates 
Crolles 14000 (réservoir et 

pompage) 
16 012,96 1 

Remplacement WIT CLIP avec S4W 
(prévu sur le projet de la nouvelle 
distribution de ST). A prévoir pour 
2024 (la communication inter-site se 
fait par un câble donc le 
renouvellement ne doit pas être fait 
au même temps que Bernin et 
Brondières). – En cours, à 
poursuivre en 2025.  

104 

3 
Main d’ouvre et pilotage projet 

investissement Armoire 
Bourdier 

4 546,94 + 
chiffrage 

revamping 
en cours 

1 

Pilotage projet renouvellement 
installation électrique Bourdier 
(renouvellement armoire + 
renouvellement supervision Crolles 
1000) - Fait 

92 et 
107 

4 
Optimisation système télé 

relève débitmètres facturation 
ST 

3 186,00 1 

Installation de 2 modules modbus 
pour télétransmission exacte de 
l’index de compteur sur supervision 
pour les débitmètres de facturation 
ST sur DMF 600 et secours ultime 
(remplacement compteur secours 
ultime avec débitmètre à prévoir). 
FAIT le 14/08.  

117 

5 
Changement Pompe 2 Crolles 
14000 vers Bernin BS (main 

d’ouvre) 
2 502,95 1 

Changement pompe 2 (HS) – FAIT 
en mai 2024  

115 

                                                           

3 Nota : les montants ont été revues sur la bases des prix unitaires GAM en annexe de la convention GAM-CCLG. 
Les montants peuvent donc différer par rapport aux montants du rapport 2023, qui utilisait les anciens tarifs SPL. 
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6 
Changements vanne au 

Crolles 14000 
3 644,46 1 

1 vanne de sectionnement entre 
refoulement et aspiration – à 
planifier en 2025 

102 

7 
Sécurisation de l’accès au 

réservoir de Brondières 
4 578,00  1 

Sécurisation de l’échelle d’accès 
aux cuves : très dangereuse.  
Deuxième chiffrage = 8 297,35 
euros HT.  

119 

9  
Relève topo traversée 

Craponoz 
332,32 1 

Surveillance baisse couverture 
canalisation DN400. Fait en 
décembre 2024.  

- 

10 

Frais d’ingénierie et main 
d’ouvre pour finalisation 

travaux stratégiques (analyse 
fonctionnelle Crolles 14 000, 

test alimentation ST) 

4 624,20 1 Finalisé en mars 2024. 116 

11 
Reprise de la vidange pour 

ouvrage 1425 
4 018,60 2 

Actualiser chiffrage, inclure dans 
travaux Domène ou voir avec 
marché CCLG  

98 

12 
Changement Pompe No 2 de 
refoulement vers Brondières 

Inclus 
dans 

prestations 
convention 

3 

Temps de fonctionnement Pompe 2 
au 31/12/2022 = 25 714 heures 
 
Intervention à prévoir en cas de 
dysfonctionnement ou dégradation 
des paramètres de la Pompe 2.  

- 

13 
Remise en état soupapes - 

Remplacement vanne 
d’isolement 1420  

200 4 
En attente - coupure difficile et 
soupape neuve. Vanne pas étanche 
au-dessus de 5 bar. 

- 

14 

Ouvrage à mettre à niveau : 
trappons d’accès à ventouse 

sous regard, n°1390 
(Commune : Domène) 

1 392 4 
Estimer si possible de passer avec 
marchés GAM 

85 

15 
Remise en état soupapes - 

Remplacement 1880 
6 930,00 5 

Installation ancienne soupape 
Crolles 14000 prévue en 2023 - Fait 
le 03/08.  
 
Avant de remplacer avec DN150, 
étude transitoire pour vérifier besoin.  

105 
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16 

Suite à investigations de la 
fuite à Brondières début 2018 

: Constat que l'ancienne 
adduction dans la chambre de 
vanne de Brondières est prise 
sur la conduite de refoulement 

entre Bourdier et Crapanoz 
1000. Bras mort d'une 100ène 

de mètres. Implantation à 
retrouver dans archives 
SIERG et suppression 

"propre" à faire. 

5 000 5 

Chiffrage à actualiser. Voir si 
possible de l’inclure dans travaux de 
renforcement du secteur (MOE : 
Valentin Claeys).  

- 

 Travaux prévus sur enveloppe renouvellement 2025 

L’enveloppe annuelle du contrat est de 38 388 euros HT, à laquelle il faudra rajouter 23 195,59 euros 
HT, pas dépensés en 2024. Le montant total s’élève donc à 61 583,59 euros HT.  

Le coût des opérations 1, 2, 3, 5 est de 42 674,59 euros HT, auquel il faudra rajouter le coût des 
opérations 6-8, plus les éventuelles frais d’ingénierie pour le pilotage des tests SOITEC prévus en 2025.  

 

ID INTITULE COUT 
DEGRE 

D’URGENCE 
Commentaire Fiche 

1 
Renouvellement automates 
Crolles 14000 (réservoir et 

pompage) 
16 012,96 1 

Remplacement WIT CLIP avec S4W 
(prévu sur le projet de la nouvelle 
distribution de ST). A prévoir pour 
2025 (la communication inter-site se 
fait par un câble donc le 
renouvellement ne doit pas être fait 
au même temps que Bernin et 
Brondières). – En cours, à 
poursuivre en 2025.  

104 

2 
Renouvellement d’une 

colonne d’adduction Crolles 
14 000 

22 586 1 Basculé sur budget renouvellement.  -  

3 
Changements vanne au 

Crolles 14000 
3 644,46 1 

1 vanne de sectionnement entre 
refoulement et aspiration – à 
planifier en 2025 

102 

4 
Sécurisation accès réservoir 

de Brondières 
4 578,00 

(EIFFAGE)  
1 

Sécurisation de l’échelle d’accès 
aux cuves : très dangereuse.  
Deuxième chiffrage = 8 297,35 
euros HT. CCLG passera un BDC 
en directe avec EIFFAGE – hors 
enveloppe renouvellement.  

119 
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5 
Petits travaux d’étanchéité 

VERSOUD 
431,17 1 

Reprise joints capots des cuves + 
pose silicon 

122 

6 
Télégestion compteur SMTC 

Gières 
Chiffrage 
en cours 

1 
Nécessaire pour permettre 
numérisation tournée des compteurs 

 

7 
Reprise vidange Craponoz 

1000 
Chiffrage 
en cours 

1 
Vidange réservoir cassée fermée. 
Impossibilité de nettoyer.  

118 

8 

Revamping pompage Bernin 
Fontaines, Bourdier, 

Brondières, Bernin moyen 
service, Crolles 1000 

Chiffrage 
en cours 

2 

Renouvellement automatisme – 
besoin à confirmer selon 
investissements prévus sur projet 
350 par CCLG.  

107 

9 
Remise en état maillage 

secours SOITEC 
Chiffrage 
en cours 

2 
Chiffrage réalisé par RTS. En 
attente de tests distribution pour 
confirmer travaux à réaliser.  

123 

10 
Reprise de la vidange pour 

ouvrage 1425 
4 018,60 2 

Actualiser chiffrage/Inclure dans 
travaux Domène 

98 

11 
Changement Pompe No 2 de 
refoulement vers Brondières 

Inclus 
dans 

prestations 
convention 

3 

Temps de fonctionnement Pompe 2 
au 31/12/2022 = 25 714 heures 
 
Intervention à prévoir en cas de 
dysfonctionnement ou dégradation 
des paramètres de la Pompe 2.  

- 

12 
Remise en état soupapes - 

Remplacement vanne 
d’isolement 1420  

200 4 
En attente - coupure difficile et 
soupape neuve. Vanne pas étanche 
au-dessus de 5 bar. 

- 
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13 

Ouvrage à mettre à niveau : 
trappons d’accès à ventouse 

sous regard, n°1390 
(Commune : Domène) 

1 392 4 
Estimer si possible de passer avec 
marchés GAM 

85 

14 
Remise en état soupapes - 

Remplacement 1880 
6 930,00 4 

Installation ancienne soupape 
Crolles 14000 prévue en 2023 - Fait 
le 03/08.  

105 

15 

Suite à investigations de la 
fuite à Brondières début 2018 

: Constat que l'ancienne 
adduction dans la chambre de 
vanne de Brondières est prise 
sur la conduite de refoulement 

entre Bourdier et Crapanoz 
1000. Bras mort d'une 100ène 

de mètres. Implantation à 
retrouver dans archives 
SIERG et suppression 

"propre" à faire. 

5 000 5 

Chiffrage à actualiser. Voir si 
possible de l’inclure dans travaux de 
renforcement du secteur (MOE : 
Valentin Claeys).  

- 

 

 Pompages stratégiques de Crolles et Bernin 

Deux groupes de pompages se situent dans la chambre de vannes du réservoir Crolles 14000. 

 Pompage vers Brondières/Bourdier : les ages et heures de fonctionnement sont notés ci-
dessous. Ce pompage est beaucoup moins sollicité que par la passé, suite à la bascule de ST 
sur l’alimentation gravitaire depuis Crolles 14000. Par contre, en cas de bascule sur le secours 
Brondières jusqu’à 3 pompes pourraient fonctionner au même moment. Une pompe est en 
stock au Crolles 14 000 en secours en cas de besoin de remplacement en urgence.  

 

Pompe Age moteur 
Temps de 

fonctionnement au 
31/12/2024 

1 2021 7 804 

2 2015 29 583 

3 2022 6 157 

4 2020 7 548 

 

 Pompage vers Bernin BS : 3 pompes sont disponibles, mais 1 seule est en fonction lors de 
l’activation du pompage. Les moteurs sont de récente installation. En cas de panne ou de 
dégradation des paramètres de suivi, une nouvelle pompe sera commandée.  

 

Pompe Age moteur 

1 2015 
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2 2024 

3 2022 

 Proposition de travaux hors enveloppe et/ou pour renouvellement 2025/2026 

 Démantèlement de l’ancien surpresseur de Domène 

 Proposition de travaux d’investissement 

La CCLG communique que le budget investissement est autour de 45 000 euros HT. 

GAM recense les besoins d’investissement classés par ordre de priorité dans le tableau ci-dessous. 
Plusieurs travaux se rendent nécessaires sur le réservoir et la station de pompage de Bourdier.  

 

COMMUNE OUVRAGE 
INVESTISSEMEN

T 
COMMENTAIRES 

COUT 
ESTIMATIF 

Priorit
é  

CROLLES  
Réservoir 
Bourdier  

Renouvellement 
armoire et 

automatisme  
Bourdier vers 

Craponoz  

L’armoire actuelle est très vétuste et 
le démarrage sur contacteur provoque 

des coups de bélier qui dessoudent 
les soudures des pompes. Plusieurs 

interventions ont dû avoir lieu au 
cours de 2022 pour réparer les 

soudures fuyardes. Un investissement 
sur cette installation est très urgent.  

 
Le chiffrage inclut le changement de 

l’armoire avec mise en place de 2 
variateurs et renouvellement de 

l’automatisme avec S4W. 

28 197,80 – 
Approuvé par 

CCLG, terminé 
1 

PLUSIEUR
S 

Canalisation 
adduction  

Doublement 
canalisation/Alim

entation de 
secours 

La résilience et la capacité de la 
Branche Grésivaudan ont été 

augmentées grâce au doublement de 
la conduite entre Le Versoud et 

Crolles 14000 en 2023.  
Cependant, la vulnérabilité de la 

Branche reste très importante à cause 
d’une section de 10 km entre Gières 
(No ouvrage 1256 et Saint Ismier No 
ouvrage 1730) qui ne peut pas être 

secourue en cas de casse. Les arrêts 
d’eau sont aussi très difficiles en 
raison de l’autonomie limitée des 

réservoirs du secteur et de l’absence 
d’une alimentation alternative.  

 
Un investissement important est 
nécessaire pour sécuriser cette 

alimentation.  
 

A chiffrer par 
CCLG dans le 
cadre de son 

PPI 

1 
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CROLLES 
Crolles 
14000 

Remplacement 
colonne 

adduction Cuve 1 
et 2 

Le coude de la colonne d’adduction 
dans la cuve est en très mauvais 

état : plusieurs soudures fuient. Une 
intervention serait à prévoir pour 
reprendre la colonne, le capot de 

protection de la poutre et les supports 
de la colonne à partir du coude et la 
déplacer pour qu’elle ne soit pas en 

axe avec la poutre supérieure.  

22 586 € HT 
par cuve – à 
prévoir 2026 
(1 cuve prévue 

en 2025 sur 
budget 

renouvellement) 

1 

DOMENE 
Ancien 

surpresseur 

Démantèlement 
de l’ancienne 
surpresseur 

L’abandon du surpresseur était 
originairement inclut dans le projet de 

construction du nouveau surpresseur mais 
il n’a pas été réalisé. L’ancienne station, 
par contre, n’est plus entretenue et elle 
rajoute des contraintes d’exploitation 
(redondance conduites et organes, 

limitations sur la puissance du disjoncteur 
de tête). En plus en 2023 3 fuites ont été 
réparées sur l’ancien surpresseur dont la 

pression nominale (PN10) n’est pas 
adaptée aux pressions de service. 
Certaines fuites peuvent nécessiter 
l’isolation de la nouvelle station pour 

pouvoir être réparées, ce qui pose un vrai 
risque pour la continuité de service. Vis-à-
vis de ces contraintes, EDGA préconise 

urgemment le démantèlement de 
l’ancienne station et des conduites qui ne 

sont plus en fonction. 
 

En attente de l’avancement de ce projet 
(MP à voir en interne avec Magali et Léa) 

la CCLG formalisera par écrit une 
demande de non utilisation de l’ancien 
surpresseur (pas entretenu) pour que 

GAM PROD puisse procéder au 
débranchement.   

Chiffrage 
effectué par 
Albertazzi = 

37 555.00 

 

RDV prévu 
courant 

janvier pour 
deuxième 

chiffrage par 
SOGEA.  

1 

CROLLES  
Réservoir 
Bourdier  

Renouvellement 
conduite 

adduction du 
réservoir 

Conduite en très mauvais état 
 

A chiffrer lors 
du lavage en 
début 2025. 

Voir si cohérent 
avec projet 

renforcement 
Grésivaudan 

(MOE : Valentin 
Claeys) 

2 
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CROLLES  

Traversée 
du ruisseau 

de 
Craponoz 

Protection de la 
canalisation 

d’adduction à 
revoir 

Suite à contact Symbhi qui a signalé la 
disparition du seuil de protection de la 

conduite4.  

A chiffrer par la 
collectivité 

2 

BERNIN 

Réservoir de 
Bernin Bas 
Service les 
Fontaines 

Augmentation de 
la capacité de 

stockage 

Actuellement l'autonomie de 16h est 
insuffisante pour assurer la continuité de 

service en cas de rupture de la 
canalisation d'adduction du réservoir. Le 

projet apparaît dans le PPI Plan 
Pluriannuel Investissement (> 2 million) de 

la CCLG mais n’as pas encore été 
planifié. 

 Dans le cadre 
du projet 

d’extension de 
la ZAC.  

A définir 
par la  

collectivi
té. 

 Faits d’exploitations saillants – Premier trimestre 2024 

Les faits d’exploitation saillants du premier trimestre sont notés ci-dessous : 
- Février 2024 – Essais bascule ST C300 sur nouveau secours Brondières. L’essais de bascule a 

été concluant. Le CR se trouve en Annexe.   
- Mars 2024 – Le 26/03/2024 une réunion a eu lieu entre GAM et CCLG pour avancer la rédaction 

d’une procédure de crise. GAM a présenté un brouillon de procédure de crise, qui est en 
attente de révision et validation par la CCLG. Suite à la validation e cette procédure et des 
chaînes de communication, les nouvelles vannes automatiques du Crolles 14000 vers ST seront 
mises en service.  

- 08/04/2024 – Changement vannes adduction Cuves 1 et 2 Crolles 14 000. L’opération, 
effectuée par RTS dans le cadre des travaux structurants 2023, s’est déroulée sans blocages et 
dans les délais prévus (5 heures en total) ;  

- 08/04/2024 – 17/04/2024 – Lavage Crolles 14 000. Une nouvelle procédure de lavage a été 
testée suite au changement de configuration du site (travaux 2022/2023). La procédure et les 
manips ont été concluantes.  

- Mai 2024 – Sondages en cours secteur Bâtie. Des sondages sensibles de > 15 m de profondeur 
auront lieu le 02/05 sur le secteur de la Bâtie (Versoud). Les sondages sont mandatés par le 
SMMAG, pour construire une nouvelle piste cyclable dans le secteur. Le service topographique 
de GAM a pu effectuer un plan d’implantation des canalisations et des sondages suite à une 
visite de terrain avec l’entreprise GINGER. Comme mesure préventive, parmi d’autres 
préconisations techniques du service PROD, un agent réseau sera sur place lors des sondages.  

 

                                                           

4 Lors de la réunion trimestrielle du 18/01/2022 il a été proposé par EDGA de suivre avec des levés réguliers l’état 

de la couverture de la conduite qui traverse le ruisseau (1,15 m en novembre 2021, par rapport à 2,5 m en 1991, 
suite au levé EDGA). A l’état actuel la couverture existante est considérée suffisante et des travaux pour rétablir 
le seuil de protection et/ou installer une plaque de protection par la CCLG sont à prévoir une fois que le projet 
de doublement de la conduite d’adduction Grésivaudan sera terminé (prévu 2023) et en coordination avec les 
travaux du SHYMBI prévus pour 2025/26.  
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 Faits d’exploitations saillants – Deuxième trimestre 2024 

Les faits d’exploitation saillants du premier trimestre sont notés ci-dessous : 
 

- Mai 2024 – Chantiers de Bourdier (armoire, sécurisation) et remplacement pompe Bernin BS 
- 18 Juin 2024 – Réunion démantèlement surpresseur Domène, en attente de retour de 

l’entreprise  
- 24 Juin 2024 – Mise en service de la vanne de régulation de débit au départ de la Branche 

Grésivaudan. RAS. 
- Juillet 2024 – Plusieurs manques tension réservoir 14000 : les fourreaux des nouvelles 

chambres n’étaient pas bouchés des bestioles ont pu s’introduire dans les fourreaux et manger 
les câbles. Le remplacement a été fait par les soins de EDGA.  

- Août 2024  
o Réunion de préparation du test d’alimentation SOITEC ; 
o Non conformités secteur de Crolles : quelques NC bactériologique a été constatée sur 

le secteur le 22/08. Suite à la confirmation de la NC par des recontrôles une chloration 
ponctuelle à 0,1 mg/l a été effectuée sur Crapanoz 1000, Bernin Moyen Service et 
Bourdier. Les tests aussi confirmé que l’origine de la NC était la Cuve 1 du réservoir du 
Crolles 14000 qui a donc été vidée et lavée. Les industriels ST et SOITEC avaient été 
mis au courant de la possibilité d’une chloration sur cette cuve, qui finalement n’a pas 
eu lieu. Le service exploitation et qualité de la CCLG ont été mis au courant 
promptement des NC et du plan d’action associé.  

 
 

 Faits d’exploitations saillants – Deuxième semestre 2024 

Aucun fait saillant d’exploitation est à signaler sur le 2ème semestre 2024.  

A signaler seulement une réunion sur site, le 28/11/2024, avec SYMBHI, GAM et CCLG pour discuter 
du projet de sécurisation de la traversé du Craponoz.  

 Alimentation ST  

 Nouvelles responsabilités de relève et facturation  

Le synoptique dans la page suivante représente les éléments principaux du système d’adduction de la 
Branche Grésivaudan. Pour ce qui concerne l’alimentation de ST, 3 alimentations sont possibles, 
comme montré dans le tableau ci-dessous.  

La CCLG se charge, depuis la mise en service des nouveaux débitmètres de facturation, de la facturation 
vers ST. Le Service Production se charge de transmettre les index de facturation à la CCLG à travers la 
mise à disposition d’un compte AQUACALC dédié. Le compte permet la consultation en temps réel des 
indexes des compteurs de facturation.   
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 Procédure de gestion de crise GAM/CCLG 

Une procédure de crise a été établie le 28/08/2024 et signée par GAM et la CCLG le 29/10/2024. La 
procédure a pour objectif de définir les actions à mener et les chaines de communication en cas de 
crise majeure sur la Branche Grésivaudan.  

Un document annexe à cette procédure décrit en plus de détails la procédure de gestion des 
dysfonctionnements sur l’alimentation de ST. Sur demande de la CCLG une vanne automatique a été 
installée sur l’alimentation industrielle principale de ST et sur son bypass. Cette vanne a l’objectif de 
sauvegarder 24 heures d’alimentation domestique en cas de niveau bas sur Crolles 14 000.  

Pour sécuriser l’exploitation et notamment exclure la fermeture automatique inopinée de ces vannes 
en cas de défaut équipement (par exemple un défaut sur la sonde à niveau du Crolles 14 000), GAM a 
demandé de programmer une commande de ‘validation de poursuite fermeture de DN600 et DN250’. 
En cas de réception de niveau bas sur le Crolles 14 000 les vannes pourront se fermer seulement suite 
à une validation humaine depuis la salle de supervision de GAM.   

En cas de demande de fermeture de ces vannes, le responsable d’astreinte devra donc valider la 
demande de fermeture automatique.  

Cette validation ne comporte pas une responsabilité de GAM sur la coupure d’alimentation de ST 
mais a le seul objectif d’exclure une fermeture erronée par rapport au principe de fonctionnement 
prévu par la CCLG.  

La mise en service du système automatique est prévue en début 2025.  
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 Relations avec les industriels 

 ST Microelectronic 

Des échanges réguliers continuent d’avoir lieu en 2024 entre GAM et l’industriel ST Microelectronics. 

La consommation annuelle de ST est toujours à la hausse : elle est passé de 4,8 Mm3 en 2023 à 4,9 
Mm3/an en 2024.  

La consommation moyenne journalière est passée de 13 085 m3/j en 2023 à 13 432 m3/j en 2024 (+ 
3%). Ceci représente une augmentation moins importante par rapport aux années 2022-2023, quand 
la consommation journalière avait augmenté du 7%.  

La consommation journalière a atteint un pic historique en septembre 2023, avec une consommation 
de 15 830 m3/j. Le pic en 2024, à la hauteur de 15 506 m3/jour, a eu lieu en juillet mais il n’a pas 
dépassé le pic historique de 2023.  

 

Un test du branchement de secours de ST C200 a été effectué le 08/11/2021. En mode « normal » 
C200 est en effet alimenté en gravitaire par la distribution du réservoir de Brondières, qui devait être 
sectionnée pendant les travaux de changement du clapet. Le test du branchement de secours devait 
donc confirmer la faisabilité d’une alimentation de ST C200 depuis la conduite d’adduction du 
Grésivaudan. Deux configurations ont été testées :  

 Adduction Romanche en gravitaire : l’essai a démontré que cette configuration est possible et 
ne cause pas d’impacts côté GAM, mais l’adduction de Crolles 14000 et le bypass de Bernin 
doivent être fermés.  

 Adduction Romanche surpressée via le surpressur de Domène : l’essai a démontré que cette 
configuration est possible mais associée à un risque de déclenchement du pressostat de 
Domène.   

Entre 2022 et 2023, l’alimentation EP de la ligne de production de ST a été basculée sur le secours 4 
fois pour permettre les travaux de mise en place du nouveau surpresseur privé de ST.   

 SOITEC 

Pour mémoire, EDGA avait émis un avis sur leur projet d’extension et ses impacts sur la consommation 
en eau à Grenoble Alpes Métropole fin 2019. 
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En novembre 2020, l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale pour l’extension et 
l’augmentation des capacités de production du site de Bernin a été validé par la préfecture de l’Isère. 

Dans le contexte de l’étude des risques de la Branche Grésivaudan, il est important de vérifier la 
faisabilité d’une alimentation de secours de SOITEC. En effet, SOITEC dispose d’une alimentation de 
secours directement sur la conduite d’adduction du Grésivaudan (en proximité du Pont de l’Europe à 
Crolles) mais il n’y a aucune donné sur les incidences de cette alimentation ou sur des essais antérieurs. 
Le mode de fonctionnement serait similaire au test effectué sur le branchement de secours ST, avec 
des vérifications préalables à faire pour mesurer la pression dynamique au point de livraison de 
secours. 

En septembre 2023 GAM a participé et piloté une réunion de coordination avec la CCLG et SOITEC pour 
discuter un prochain test de secours de SOITEC depuis la Branche d’adduction. Ce test est demandé 
par la CCLG à EDGA Distribution dans le cadre de leurs mission d’exploitation du réseau de distribution 
de Bernin BS.  

GAM a ensuite fait établir un devis pour la mise en conformité de la chambre de maillage depuis 
l’adduction. Des tests préliminaires devront être effectués par l’exploitant de distribution (CCLG à 
partir du 01/01/2024) enfin d’établir les besoins d’investissement dans la chambre de maillage et 
poursuivre avec un test en grande échelle.  

3 Installations production et adduction de Saint Martin D’Uriage 

 Nettoyage réservoirs 

Sur les 13 cuves du périmètre, 12 ont été lavées en 2024. Le seul réservoir qui n’a pas pu être lavé est 
le réservoir de Villeneuve. Effectivement, le mauvais état du chemin d’accès empêche, depuis 2023 
l’accès en véhicule. Une fois le chemin rétabli par la commune, des travaux d’adaptation du bypass 
seraient nécessaires pour éviter une coupure d’eau lors du lavage.  

 

TERRITOIRE RESERVOIR CODE CUVE 
DATE 1er NETTOYAGE 

2024 

CCLG Réservoir DE CORPS SMU830-1  04/06/24 

CCLG Réservoir SEIGLIERES SMU130-1 16/10/24  

CCLG Réservoir DE ROSSIN SMU205-1 30/05/24  

CCLG Réservoir DE SAINT MARTIN LE BOURG SMU200-1 20/08/24  

CCLG Réservoir DE SAINT MARTIN LE BOURG SMU200-2  22/08/24  

CCLG Réservoir DU REPLAT SMU140-1 17/09/24  

CCLG Réservoir DE LA CROIX DE PINET SMU480-1 15/10/24  

CCLG Réservoir de CHAVANAIS SMU270-1  11/12/24 

CCLG Réservoir DE GRIVOLEE-HAUT SMU535-1 22/10/24  

CCLG Réservoir DE LA RELATIERE SMU820-1 31/01/24 

CCLG Réservoir DE VILLENEUVE SMU190-1 
Impossible à cause de l’état 

du chemin d’accès 

CCLG Réservoir DE GRIVOLEE-BAS SMU720-1 14/02/24 

CCLG Réservoir D'URIAGE SMU835-1  30/07/24 
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 Travaux de renouvellement 

 Amélioration configuration bypass Villeneuve 

Un projet d’amélioration était prévu pour 2025 pour installer un bypass avec réducteur entre 
l’adduction et la distribution du réservoir, pour faciliter le lavage. Le projet est à l’arrêt depuis plusieurs 
années à cause de la difficulté d’accès au réservoir (avec VL) à cause du mauvais état du chemin 
d’accès. La réfection du chemin d’accès est à charge de la commune.   

 Auberge des Seiglières 

L’auberge des Seiglières à SMU est alimentée par de l’eau brute, traitée par un UV situé dans et 
alimenté électriquement par l’auberge et dont l’exploitant EP historiquement s’occupe. Une alarme 
sonore est en place en cas de défaut de lampe et c’est l’auberge qui appelle l’exploitant en cas 
d’alarme. Ce système de traitement n’est pas dans la convention donc toutes interventions sont 
facturées séparément à la CCLG.  

L’UV ne fait pas partie, à cause d’un oubli historique, du périmètre de la convention GAM/CCLG. GAM 
avait prévu pour 2024/2025 un projet de remise en état de cet UV, y inclus rapatriement des alarmes 
de dysfonctionnement sur la supervision GAM. 

 Chemin d’accès de Villeneuve 

Suite à une dégradation importante du chemin d’accès et l’absence de couverture de la conduite 
d’adduction à plusieurs points, une réfection temporaire a été effectuée par la CCLG en 2023. La mairie 
se chargera d’une remise en état permanente.  

 Réservoir de Saint Martin d’Uriage – Les Aveux  

Suite aux problèmes de Chrome VI un secours automatique est en place pour que l’alimentation depuis 
Casserousse (exploité par GAM, service de David Sgambato) s’ouvre en cas de baisse du niveau du 
réservoir en dessous de 3 m. Par contre, à cause de la configuration en cascade d’alimentation de ce 
réservoir, c’est le réservoir de Grivolée Bas qui se vide avant que le niveau de St Martin descend. Le 
projet établi par GAM consistait à installer une vanne de régulation de débit sur l’adduction de St 
Martin, pour maintenir le niveau de Grivolée Bas et faire descendre, en cas de sècheresse, le niveau 
de St Martin, qui serait donc secouru par Casserousse automatiquement (sauf que en cas de 
sécheresse sur la ressource de Casserousse aussi).   

 Qualité de l’eau 

 Analyses courantes 

La qualité de l’eau en sortie de chaque réservoir est analysée de 2 à 9 fois par an en contrôle sanitaire 
et auto surveillance. Toutes les sources étant traitées, le suivi bactériologique est moins fréquent que 
sur les réservoirs non traités. 

Les résultats des analyses depuis 2019 sont présentés dans le tableau suivant, qui concerne le taux de 
conformité aux limites bactériologiques. En 2024, il n’a pas été observé de non-conformité aux limites 
de qualité bactériologique.  

Le taux de conformité aux limites bactériologiques est de 100% sur les 12 réservoirs de la commune. 

 

Commune Réservoir 

Nb 

analyses 

2024 

2
0

2
4 

2
0

2
3 

2
0

2
2 

2
0

2
1 

2
0

2
0 

2
0

1
9 
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ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR DE 

CROIX PINET 
7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

GRIVOLEE HAUT 
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

GRIVOLEE BAS 
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

CHAVANAIS 
7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR DU 

RELATIERE 
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR  

REPLAT 
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

VILLENEUVE 
6 100% 100% 100% 100% 100% 90% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

D’URIAGE 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR ST 

MARTIN 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

SEIGLIERE 
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

CORPS 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

ROSSIN 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Problématique Chrome VI 

Suite à l’introduction d’une nouvelle limite eau potable sur le Chrome 6 en 2023, une partie des 
ressources de Saint Martin d’Uriage (Ravinouse, qui alimente le Chavanais, Delphin Galvin et Grand 
Gouillat) n’est plus conforme aux normes de qualité.  

Pour diminuer les teneurs de Chrome VI, nous avons mis en place une configuration de réseau qui 
permet de rétablir la conformité en substituant/diluant les ressources impactées, notamment : 

- Les sources de Grand Gouillat, Perrot, Ravinouse ont été arrêtées sur le secteur de Croix Pinet 
et compensées par un apport des sources de Casserousse plus important 

- Sur le secteur du Chavanais, les apports des sources de Delphin Galvin et Ravinouse ont été 
limités et compensés par celles des Rivails et des Bonnets. 

Cette configuration réduit la marge du bilan besoin ressource et fait appel à un secours par l’eau de 
Casserousse (GAM).  

Pour rappel, les volumes annuels maximales fournis par GAM par cette ressource sont évalués, à titre 
indicatif et sans engagement contractuel de fourniture, à 150 000 m3. Toutefois, ce volume maximum 
pourra être dépassé dans la mesure où les installations le permettront.  

Un rappel du fonctionnement actuel du système est montré ci-dessous. 

Un bureau d’étude a été mandaté par la CCLG pour étudier des solutions d’amélioration permanentes. 
L’étude est en cours.  

Optimisation secteur Chavanais 
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Optimisation secteur Croix Pinet 

 

 
 

Les taux de conformité physicochimique aux limites de qualité sont les suivants sur 2023 et 2024 : 
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Commune Réservoir 

Nb 

analyses 

2024 

2
0

2
4 

2
0

2
3 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR DE 

CROIX PINET 
7 100% 75% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

GRIVOLEE HAUT 
5 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

GRIVOLEE BAS 
6 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

CHAVANAIS 
5 100% 83,3% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR DU 

RELATIERE 
5 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR  

REPLAT 
4 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

VILLENEUVE 
5 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

D’URIAGE 
2 100% 75% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR ST 

MARTIN 
2 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

SEIGLIERE 
1 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

CORPS 
2 100% 100% 

ST MARTIN 

D’URIAGE 

RESERVOIR 

ROSSIN 
2 100% 100% 

 

 Volumes prélevés 

Les appareils de comptage du secteur font objet d’une relève mensuelle. Les volumes prélevés en 2024 
et 2023 sont montrés dans le tableau ci-dessous. Les écarts importants parmis les 2 années sont dû 
aux changements de ressources et de configuration du secteur SMU à cause de la problématique 
Chrome VI (par exemple la diminution de l’apport des sources de Ravinouse, ainsi que la diminution 
des prélèvements sur Grand Gouillat grâce à la bascule d’sectorisation de Croix Pinet à faveur du 
Replat).  

  
2024 2023 

RAGE 87496 71047 

RAVINOUSE 12256 68201 

LES BONNETS 54851 24962 

PERTHUIS 0 0 

LES RIPES 0 0 

GRAND GOUILLA 17559 19821 

GRAND GOUILLA ET 
RAGE 

5591 53773 
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DAUPHIN RIVAIL GAVIN 134372 81066 

LALLIEU, CROZAT, 
MURIENNE 

67751 62806 

 

4 Installation d’adduction et stockage de Bernin 

Les sites de ce secteur, notamment le réservoir de Bernin Les Communaux et la station de pompage 
du Veurey, ont été intégrés à la gestion GAM depuis 01/07/2023.  

 Nettoyage réservoirs 

Le nettoyage des 3 cuves de Bernin Les Communaux a été réalisé en décembre 2024. 

 

Cuve Bernin Communaux Date de lavage 

Cuve 1 23/10/2024 

Cuve 2 30/11/2024 

Cuve 3 06/11/2024 

  

 Travaux de renouvellement 

- Le ballons du surpresseur de Veurey a été changé par GAM en fin 2023. 
- Les 2 compteurs pas équipés de télégestion ont été d’une tête émettrice et d’un LS42 pour 

rapatrier les données courant 2024.  
- La pose de dispositifs de contrôle d’accès sur la nouvelle cuve était en cours d’étude courant 

2024. Elle devra être réalisée par le nouveaux exploitant du secteur.  

Il faut noter que la nouvelle cuve n’a jamais été raccordée aux anciennes et ne dispose pas des 
dispositifs de contrôle d’accès, malgré le tuyau d’équilibrage prévu dans les travaux et qui reste en 
attente de raccordement dans la chambre à vannes des anciennes cuves (plaque pleine). 

 Qualité de l’eau 

Bernin Les Communaux est alimenté par l’eau de la Dhuy, qui a une conductivité très basse autour de 
90 µS/cm. Le secteur a été intégré dans le programme d’analyse de qualité de l’eau de GAM.  

Depuis la prise du contrat de DSP de la commune de Bernin, Eaux de Grenoble Alpes est confronté à 
un problème de conformité de l’eau livrée au réservoir de Bernin – Communaux.  

Effectivement, la source de la Dhuy présente régulièrement des pics de turbidité après chaque épisode 
de fortes précipitations et la qualité de l’eau livrée au réservoir ne permet pas de garantir en 
permanence le respect des limites de qualité sur le paramètre turbidité. Le suivi mis en place n’a pas 
détecté de contamination bactérienne concomitante. 

Nous avons alerté les services de la CCLG sur ce point, en identifiant notamment des pistes d’actions 
possibles.  

Depuis juin 2023, déjà quatre épisodes de dépassements ont été observés. 

La procédure de gestion de la SAUR (décantation dans cuves de 6 000 m3 au réservoir de Chatelard et 
coupure d’adduction en cas de forte turbidité) semble insuffisante. 
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L’eau livrée peut dépasser pendant plusieurs jours la valeur limite de 1 NTU et annuler l’effet 
décantation du réservoir des Communaux, entrainant un dépassement en distribution. On peut par 
exemple voir sur le graphique ci-dessous que l’eau en sortie du réservoir dépassait la limite en 
distribution de 1 NTU du 29/08 au 7/09 soit plus de 10 jours. 

Depuis la fin d’année 2023 on constate quelques dépassements d’une fréquence et intensité moins 
importantes.   

Un test d’alimentation du secteur des Communaux par le Craponoz a été effectué par la SPL et s’est 
révélé concluant. Le test a montré que la plus part du secteur des Communaux peut être alimenté par 
l’eau de la Romanche.   

 

 

En 2024, il n’a pas été observé de non-conformité aux limites de qualité bactériologique.  

Le taux de conformité aux limites bactériologiques est donc de 100%. 

 

Commune Réservoir 
Nb analyses  

2024 

2
0

2
4 

2
0

2
3 

BERNIN 
RESERVOIR DES COMMUNAUX 

SORTIE 
15 100% 100% 
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Turbidité en NFU - Réservoir de Bernin Communaux
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 Volumes livrés 

Le volume livré sur le secteur entrer le 01/07/2023 et la fin d’année 2023 est de 66 713 m3.  

5 Annexes 

 CR Test bascule ST sur secours Brondières 

Contexte
Un nouveau système d’alimentation de ST a été mis en place en 2023. Le nouveau système prévoit 1 
alimentation principale industrielle en gravitaire depuis Crolles 14000 et 1 alimentation sanitaire (+ secours 
industriel) depuis le vecteur d’adduction de Brondières. Le secours historique (‘ultime’) à travers un 
piquage direct sur la conduite d’adduction reste aussi en place.
Cette configuration prévoit plusieurs organes ‘automatiques’ dont la fonction est de réguler la 
consommation de ST sur chaque vecteur, voir la fermer en cas de crise majeure sur le réseau d’adduction 
d’eau potable. La fermeture de l’alimentation principale en DN600 en cas de faible débit est aussi possible 
pour éviter un retour d’eau de ST vers le réservoir. 

Objectif
Tester la dynamique de bascule de ST sur le nouveau secours Brondières. 

Ce document détaille le CR des essais effectués le 13/03/2024

24/04/2024 1

Contexte et objectifs

Responsable GAM Service DR Responsables ST Equipe Exploitation EP

Arianna Numi Edouard Nelson

Yann Ravaine

GAM SERVICE DR

Franck Garnier (côté VREG)

Michel Tureau (Pompage Brondières)

Dorian Lizeretti et Amandine Fiat (turbidité + 

sectionnement d’urgence si nécessaire)

SOUSTRAITANTS CCLG

Alexis Brotel

 

24/04/2024 6

Déroulé du test

Heure Action Observation

7h30
Bascule sur robinet secours (stab amont 3,5 

bar) au 14000
Le pompage vers BERNIN BS est bloqué pendant 1 heure depuis la bascule (à cause de la 

fermeture robinet principal). A modifier dans programmation. 

8h20
Feu vert bascule ST sur secours

Déblocage VREG

Le compteur de secours ne montre pas les valeurs en temps réel mais avec un délais 
significatif: à changer avec débitmètre (prévu). 

Le capteur de pression du secours ultime montre des valeurs pas cohérents. A ré-étalloner. 
Capteur ST + vérification avec manomètre sur place confirment la pression est ok (= pression 

adduction 14 000)

9h07
C200 sur secours ultime

Lors du changement de pompe à Domène (après 3 heures de fonctionnement) ST observe des 
petites fluctuations de pression. La bascule n’est pas transparente pour ST mais elle n’a pas 

eu d’impact significatif sur le remplissage des cuves. 

9h50

Arrêt surpresseur ST. Bascule sur secours 
Brondières de C300. Mise en marche 
automatique pompe Brondières ok. 

La bascule semble impacter le débit sur C200 (pas expliqué)
9h50 VREG 35%, 3,5 NTU; 9h51 VREG = 65%; 9h54 VREG = 95%, 0,19 NTU.

10h01 turbidité = 0,1 NTU au 2 points de mesure (VREG + Chambre ST).  
Turbidité = 3,5 NTU

10h15 –
11h36

Tests AF vecteur principale DN600 

- Tests des commandes et des marche dégradées concluants
- Plusieurs ressources doivent être mieux paramétrées sur la supervision PROD pour que l’AF 

de DN600 et DN250 soit ok
- Paramétrage DM600 et DMF600 pas cohérent, débit max diffèrent. 

- 10h40: mise en marche 2ème pompe Brondières (asservissement niveau réservoir): + 1,5 bar 
sur secours Brondières DN400

11h40 - 12
Retour à l’arrière: remise en marche 

surpresseur ST
3 minutes pour passer de débit de 370 m3/h à 6 m3/h. VREG s’est bien refermée. 

12h05
C200 basculé sur alim principale, débit 

secours ultime = 0
Délai d’affichage sur compteur SECOURS PROD

 



  

CCLG 33 EAUX DE GRENOBLE ALPES 
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 Contacts CCLG pour échanges courants et gestion de crise  

La CCLG souhaite rappeler ses contacts d’échange courant et de gestion de crise : 

- Rive droite (Système Romanche)  
o Echanges courants : dea.conventionsdegestion@le-gresivaudan.fr 
o Gestion de crise :  

 dea.conventionsdegestion@le-gresivaudan.fr 
 contact-eau-exploitation@le-gresivaudan.fr  

- Rive Gauche (SMU) 

mailto:dea.conventionsdegestion@le-gresivaudan.fr
mailto:dea.conventionsdegestion@le-gresivaudan.fr
mailto:contact-eau-exploitation@le-gresivaudan.fr
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o Echanges courants : exploitationrivegauche@le-gresivaudan.fr  
o Gestion de crise (Rive droite, Système Romanche):  

 exploitationrivegauche@le-gresivaudan.fr   
 contact-eau-exploitation@le-gresivaudan.fr  

- Sujets Branche Romanche impactant Villard Bonnot et Le Versoud  
 Didier CORJON - Responsable de l'équipe Production EP dcorjon@le-

gresivaudan.fr  

 Travaux de renouvellement 2018-2021 

 

RENOUVELLEMENT ANNEE 2018 

INTITULE COUT ETAT Etat 

Matériel de secours pour épreuve anti-bélier 
pompage Crolles 14000 sur Brondières 

3 544 € HT 

(Devis n°28320) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Matériel de secours pour épreuve anti-bélier 
pompage Brondières sur Bernin 

1 310 € HT 

(Devis n°28321) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Ventouse réseau adduction Bernin ouvrage 
n°1931 à remplacer 

1 049 € HT 

(Devis n°30676) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Ventouse réseau adduction ouvrage n°1910 
purge et flotteur à remplacer 

477 € HT 

(Devis n°32755) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Remplacement vannes de by-pass station du 
Versoud (hors service depuis Avril 2018) 

2 093 € HT 

(Devis n°30455) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Remplacement une vanne de vidange réservoir 
de 14000 à Crolles 

720 € HT 
Travaux 
réalisés 

OK 

Réparation de fuite sur major fuyard DN300 by-
pass Bernin Bas service (ouvrage n°1915) 

1 481€ HT 

(Devis n°34498) 

Travaux 
réalisés le 23 
Janvier 2019 

 

OK 

Remise en conformité des sites électriques (suite 
contrôle obligatoire 2017) sauf sites du CIMENT. 

880,70 € HT 

(Devis n°33335) 

Travaux 
réalisés 

OK 

Intervention sous traitée pour changement major 
fuyard by-pass Bernin Bas service (ouvrage 
n°1915) 

4 526,00 € HT 
Travaux 
réalisés 

OK 

SOUS-TOTAL travaux réalisés sur enveloppe 
renouvellement 

16 080,70 € HT   

 

mailto:exploitationrivegauche@le-gresivaudan.fr
mailto:exploitationrivegauche@le-gresivaudan.fr
mailto:contact-eau-exploitation@le-gresivaudan.fr
mailto:dcorjon@le-gresivaudan.fr
mailto:dcorjon@le-gresivaudan.fr
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RENOUVELLEMENT ANNEE 2019 

INTITULE COUT N° Fiche ETAT AFFECTATION 

Matériel pour la réhabilitation 
des 2 ballons anti-béliers à 
Domène  

5 220 € HT  

4 026 € HT 
1 et 2 Matériel reçu 

Sur enveloppe 
de 

renouvellement 

Remplacement des 2 vannes en 
refoulement du Bourdier 

998,92 € HT 3 

Travaux réalisés 
16 Février 2019 

 

Sur enveloppe 
de 

renouvellement 

Remplacement du démarreur 
d’une pompe de la station de 
pompage du Versoud suite à 
panne – ouvrage n°1520 

749,50€ HT 

(Devis 
n°37995) 

6 Travaux réalisés 
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 

Modernisation des systèmes de 
retransmission  (changement 
d’opérateur, abandon des RTC 
et choix du MPLS secouru par 
l’ADSL réalisé sur tous les sites 
EDGA, incluant les 11 sites de la 
CCLG) 

22 485,49 € 
HT 

7,8,9,10 
et 11 

Travaux réalisés 
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 

Remplacement du démarreur 
de la pompe n°3 du surpresseur 
de Domène (HS suite à orage) 

3 619,01 € HT 12 Travaux réalisés 
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 

TOTAL REALISE AU 
28/10/2019 : 

37 098,93 € 
HT 

 
  

 

 

RENOUVELLEMENT ANNEE 2020 

INTITULE COUT N° Fiche ETAT AFFECTATION 

Reliquat 2019 12 651,63 € HT   
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 

Remplacement 2 démarreurs de la 
station de pompage du Versoud 

1 445,13 € HT N°14 Terminé 
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 



  

CCLG 37 EAUX DE GRENOBLE ALPES 

Entretien des cellules HT au 
réservoir de 14 000 m3 par 
Schneider 

2 320,37 € HT N°16 Terminé 
Sur enveloppe 

de 
renouvellement 

6 centreurs ajouté sur pompes de 
Domène – anti vibration 

1 801,46 € HT N°17 Terminé 
Sur enveloppe 
de 
renouvellement 

Hydrocurage de la chambre n°1380 1 762,63 € HT N°22 Terminé 
Sur enveloppe 
de 
renouvellement 

Cross de sécurité ouvrage n°1730 386,33 € HT N°23 Terminé 
Sur enveloppe 
de 
renouvellement 

TOTAL REALISE AU 28/09/2020 : 20 753,88 € HT    

 

 

RENOUVELLEMENT ANNEE 2021 

COMMUNE INTITULE COUT 
N° 

Fiche 
ETAT 

DOMENE 
Remplacement de la soupape 
anti-bélier dans l’ouvrage 
n°1420 à Domène 

6 797,76 € HT 31 FAIT le 07/06/2021 

DIVERS 
Mise à niveau suite contrôles 
électriques 

535,84 € HT 32 
FAIT  

(plusieurs dates) 

DOMENE 
Mise à niveau des 3 BAC du 
trident au refoulement du 
surpresseur de Domène 

709,59 € HT  FAIT le 19/08/21 

CROLLES 
Remplacement ventouse 
n°1967 

1 183,83 € HT 51 FAIT le 12/07/2021 

BERNIN 
Remplacement compteur 
distribution Bernin MS 

635,70€ HT 4 FAIT le 22/07/2021 

CROLLES 
Remplacement débitmètre sur 
refoulement Brondières vers 
Bernin MS 

2 862,10 € HT 5 FAIT le 29/11/2021 

BERNIN 
Déplacement coffret 
électrique réservoir Bernin BS 

1 630,82 € HT 61 FAIT le 25/11/2021 

CROLLES 

Armoire électrique : 
remplacement protection 
différentielle, condensateur, 
ventilateur et batteries 

7 015,68 € HT  63 FAIT le 13/10/2021 

CROLLES 
Sécurisation réservoir de 
Crapanoz et Brondières à 

2 253,69 € HT 56 FAIT le 30/08/2021 



  

CCLG 38 EAUX DE GRENOBLE ALPES 

Crolles : Remplacement 
escalier d’accès glissant 

DOMENE 
Remplacement automate 
surpresseur de Domène 

4 898,68 € HT 57 FAIT le 25/11/2021 

 TOTAL : 28 523,7 € HT   

Tableau 7 – Enveloppe renouvellement CCLG : Travaux complétés en 2021 

RENOUVELLEMENT ANNEE 2022 

INTITULE COUT 
DEGRE 

D’URGENCE 
ETAT 

Remplacement de 2 automates WIT 
Easy sur 1 site (Le Versoud) 

13 418,66 1 FAIT le 06/04/2022 

CROLLES Remplacement de la 
membrane percée du ballon anti-
bélier du refoulement de Bourdier 
vers Crapanoz  

1 350 1 FAIT le 04/01/2022 

Remplacement de la vanne fuyarde 
de by-pass du débitmètre sur le by-
pass sur réservoir de Crolles 14000 : 
vanne fuyarde 

2 087,9 1 FAIT le 23/02/2022 

Sondages à l'aspiratrice pour 
vérifier emplacement conduite dans 
le contexte d'une DICT 

2 412,84 1 
FAIT en juillet 2022 – 
facturés à l’entreprise 

Suite à inspections périodiques 
réglementaires du 2017 et 
29/03/2022 – ballon de la station de 
pompage du Versoud non conforme 
(date origine = 1991) 

5 515 1 Fait le 07/12/2022 

Remise en état suite à contrôles 
électriques 

2 473,65 1 FAIT en novembre 2022 

TOTAL 24 845,21 € HT 

 

Travaux 2022 Hors Enveloppe 

 Montant (euros HT) Etat 

Remplacement d’une pompe de refoulement depuis 
Crolles 14000 vers Bernin BS  

8 339,13  
FAIT le 

20/12/2023 

Remplacement d’une pompe de refoulement depuis 
Bourdier vers Crolles 1000 

14 657,14 
FAIT le 

23/01/2023 

 



  

CCLG 39 EAUX DE GRENOBLE ALPES 

RENOUVELLEMENT ANNEE 2023 

INTITULE COUT 
DEGRE 

D’URGENCE 
Commentaire Fiche 

Remise en état soupapes - 
Remplacement 1850 

8 078,32 1 Fait le 03/08 59 

Remise en état soupapes - 
Remplacement 1270 

7 344,71 1 Fait le 03/02 97 

Remise en état soupapes - 
Remplacement 1880 

8 022,51 
(pour une 
soupape 
neuve) 

1 - 2024 

Installation ancienne soupape 
Crolles 14000 prévue en 2023 - Fait 
le 03/08.  
 
A remplacer avec DN150 en 2024.  

105 

Sécurisation accès réservoir 
de Bourdier 

16 193,69 1 Fait en octobre 2023 106 

Renouvellement automates 
Villard Bonnot 

11 122,29         2 Fait en septembre 2023 99 

Remplacement ventouse 
fuyarde ancienne station 

Domène  
848,65 

3  
(nécessaire 
seulement 

en cas 
d’isolement 

de la 
nouvelle 
station) 

Fait le 27/03/2023  96 

 


